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Evaluasi perencanaan dinding penahan tanah sangatlah penting untuk
mendapatkan hasil akhir yang kuat aman dan ekonomis. Dalam hal ini evaluasi
perencanaan dinding penahan tanah berjenis secant pile pada pembangunan
basement gedung Hotel Mercure Lampung. Evaluasi ini bertujuan untuk
menghitung daya dukung secant pile dari hasi Standar Penetrasi Tes (SPT)
memeriksa keamanan terhadap kemungkinan terjadi geser.

Evaluasi perencanaan ini dimulai dengan melakukan survey mencari data-data
dengan metode observasi yang didapat dari melakukan survey langsung pada
lokasi proyek dan melakukan studi perpustakaan dengan mencari buku-buku
literatur untuk dijadikan refrensi. Dari data didapat secant pile berdiameter 880
mm dan untuk tulangan utama D 25 mm serta tulangan geser D 13 mm. Tujuan
dari studi ini untuk mengevaluasi dan menghitung kontrol gaya-gaya dan volume
tulangan pada dinding penahan tanah yang berjenis secant pile dari data SPT
memakai metode Mayerhoff. Menghitung analisa dinding penahan tanah dan
menghitung kapasitas dukung ultimit untuk pondasi lingkaran serta terhadap
geser.

Hasil yang didapat berdasarkan perhitungan yang dilakukan adalah sebagai
berikut, kapasitas daya dukung secant pile diameter 880 mm sebesar 20,0693 ton
dan untuk tulangan utama D 25 mm sebesar 0,581 ton, tulangan geser D 13 mm
sebesar 0,0154 ton. Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung dinding penahan
tanah gaya-gaya Yyang bekerja didapat P1=0,8552kN, P2=4,7769kN,
P3=4,4846kN, P4=6,2718kN. Dari Y M, ( titik pada gaya lintang V = 0) didapat
Mmnas=138,1917kN/m. qu=4235,2950 kN/m? Menghitung stabilitas terhadap
geser didapat Fgs=4,9682>1,5aman. Dari hasil diatas disimpulkan bahwa daya
dukung secant pile sangat kuat dan aman terhadap geser sehingga dapat digunakan
untuk konstruksi gedung bertingkat.
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