
LAMPIRAN 2 

PERKEMBANGAN WINDOWS MULTIPOINT SERVER

Windows Multipoint Server adalah Server berbasis sistem operasi Microsoft 

Windows dengan menggunakan teknologi Remote Desktop Services untuk host 

beberapa stasiun komputasi simultan independen atau terminal terhubung ke satu 

komputer.

Perkembangan Windows Multipoint Server dimulai pada tahun 2010 Microsoft 

Merilis Windows Multipoint Server 2010. Versi ini dirilis pada bulan Februari 2010 

dan didasarkan pada Windows Server 2008 R2. Beberapa stasiun dapat ditambahkan 

ke WMS 2010 host komputer dengan menghubungkan satu monitor, USB 2.0 hub, 

keyboard dan mouse untuk setiap stasiun. Persyaratan Hardware untuk stasiun 

MultiPoint non- eksklusif, dan hampir semua kartu video multi-monitor, mouse, 

keyboard dan monitor yang didukung pada Windows Server 2008 R2 dapat 

digunakan untuk membangun sebuah stasiun.

Windows Multipoint Server 2010 yang tersedia untuk pembelian baik melalui OEM

atau Akademik Volume Licensing. Versi Akademik, diperoleh melalui Academic 

Volume Licensing, mendukung domain bergabung dan tidak ada batasan lisensi 

pada hitungan stasiun (Namun, batas hardware masih berlaku), tetapi membutuhkan 

Windows Server 2008 R2 dan Windows Multipoint Server 2010 per stasiun, 

sedangkan non-Akademik versi yang diperoleh melalui OEM terbatas untuk 10 



stasiun maksimum dan tidak mendukung domain bergabung, namun hanya 

membutuhkan Windows Multipoint Server 2010 per stasiun .

Berikut ini minimal hardware yang dibutuhkan untuk menjalankan Windows 

Multipoint Server 2010

Setelah merilis Windows Multipoint Server 2010 kemunian Miocrosoft  kembali 

merilis Windows Multipoint Server 2010 terbaru yaitu Windows Multipoint Server 

2011.

Windows Multipoint Server 2011 dirilis untuk manufaktur pada 10 Maret 2011 yang 

didasarkan pada Windows Server 2008 R2 SP1 Fitur baru di Windows Multipoint 

Server 2011 meliputi:



1. Kemampuan untuk menambahkan stasiun terhubung dan thin client 

melalui LAN melalui klien   RDP tradisional.

2. mampu mendukung RemoteFX thin client.

3. Sebuah manajemen bersama konsol diperpanjang dengan Windows Small 

Business Server 2011 dan Windows Home Server 2011.

4. Mendukung system Backup Windows Small Business 2011 Server 

Essentials.

5. Fitur yang memungkinkan administrator untuk melihat dan berinteraksi 

dengan thumbnail dari desktop stasiun, termasuk

Memproyeksikan desktop stasiun tunggal untuk satu atau semua 

stasiun.

Mengunci keyboard dan mouse dari stasiun dan menampilkan 

pesan.

Remotely opening and/or closing applications.

Membatasi internet browsing ke daftar situs tertentu atau 

memblokir browsing ke daftar situs tertentu.

6. Pengelolaan beberapa server WMS dan stasiun dari dalam konsol 

administrasi tunggal.

7. Mendukung system mesin virtual.

8. Distribusi melalui berbagai saluran yang lebih luas.

Selain itu, tidak seperti Windows Multipoint Server 2010 , Windows Multipoint 

Server 2011 memiliki edisi Standard dan Premium . Tabel berikut membandingkan 

perbedaan dua edisi tersebut :



Minimum Hardware yang dibutuhkan untuk menjalankan Windows Multipoint 

Server 2011 dapat dijelaskan dalam table berikut ini :



Kemudian Windows Kembali merilis Windows Multipoint Server Terbaru yaitu 

Windows Multipoint Server 2012. Windows Multipoint Server 2012 dirilis pada 

tanggal 27 November 2012 untuk manufaktur Ini adalah versi pertama dari

MultiPoint didasarkan pada Windows Server 2012, dan berisi beberapa fitur baru

dan upgrade dari versi sebelumnya.:

1. Penambahan MultiPoint Dashboard, sebuah aplikasi yang

memungkinkan pengguna non-administrator khusus untuk memonitor

dan berinteraksi dengan desktop pengguna.

2. Kemampuan untuk membuat stasiun dari mesin virtual yang berjalan

pada WMS Server Premium - Tidak tersedia pada versi standar.

3. Perlindungan Disk, fitur server yang membuang perubahan yang 

dibuat ke server selama sesi pengguna yang mirip dengan Windows

SteadyState.

4. Pengalaman Windows 8 desktop bagi pengguna, termasuk akses ke 

Windows Store.

5. Komputer klien dapat  menjalankan Windows 7 atau 8 dengan Server

Connector MultiPoint.



Minimum Hardware yang dibutuhkan untuk menjalan Windows Multipointy Server 

2012

Komponen Kebutuhan

Prosesor Minimum 1.4 GHz 64 bit processor

Memori Minimum 1 GHz

Ketersediaan ruang harddisk Minimum 32 GB 

Drive DVD-ROM drive

Perangkat munitor dan Peripheral Super VGA ( 800 x 600 ) atau lebih 

tinggi, keyboard serta mouse

Intel® Core™ i3-2000 desktop processor series (Dual Core 
65W)







Sumber : http://ark.intel.com/products/53426/Intel-Core-i3-2120-Processor-3M-Cache-
3_30-GHz?wapkw=core+i3+2120
Tabel diatas merupakan spesifikasi prosessor  intel  core i3 2120. Kemampuan prosessor 
bergantung pada temperatur prosessor. Berdasarkan tabel diatas Prosessor  intel core i3 
memiliki Temperatur Maksimum  69 0 Celcius. Artinya pada suhu 69 0 Celcius  prosessor 
sudah bekerja denagn kemampuan 100 %.
Berdasarkan forum CPU dengan alamat website : 
http://www.tomshardware.com/answers/id-248942/intel-core-2120-processor-
temperature.html#. Temperatur ideal adalah dibawah 60 0 Celcius.
Sehingga penulis mengambil suhu ideal menjadi  59 0 Celcius.
Sehingga dapat dihitung batas ideal temperatur prossesor dalam persen.
Temperatur ideal/temperatur maksimum  X 100 % 
Sehingga :

= 59/69 X 100% 
= 85 %

Atas dasar perhitungan dan data, Sehingga penulis membulatkannya menjadi 80 % sesuai 
pada batasan masalah.
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Gambar Diagram Alir Perancangan Perangkat Keras

Mulai Perancangan perangkat keras

Pemasangan VGA Card

VGA Card 
Bekerja

Penyetingan Bios

VGA Card 
Terbaca

Selesai
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Gambar Diagram Alir Penginstalan OS Dan Software Pendukung.

Penginstalan OS

Mulai Penginstalan OS dan Software pendukung

OS Berhasil 
diinstal

Penginstalan Driver

Driver Berhasil 
diinstal

Penginstalan Software Pendukung

Software 
Berhasil diinstal

Selesai
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Gambar Diagram Alir Pengukuran Konsumsi Listrik

Mulai Pengukuran Konsumsi Listrik

Pengukuran Konsumsi Listrik PC Tanpa 
Cloning

Konsumsi Listrik 
Berhasil Di ukur

Pengukuran Konsumsi Listrik Dengan 
PC Cloning

Konsumsi Listrik 
Berhasil Di ukur

Selesai
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Gambar Diagram Alir Pengujian Performa

Mulai Pengujian Performa

Pengujian Performa PC Cloning Mode 
Stanby

Data Performa CPU 
Berhasil Diukur

Pengujian Performa PC Cloning Mode 
Aktif

Data Performa CPU 
Berhasil Diukur

Selesai


