LAMPIRAN 2

PERKEMBANGAN WINDOWS MULTIPOINT SERVER

Windows Multipoint Server adalah Server berbasis sistem operasi Microsoft
Windows dengan menggunakan teknologi Remote Desktop Services untuk host
beberapa stasiun komputasi simultan independen atau terminal terhubung ke satu
komputer.

Perkembangan Windows Multipoint Server dimulai pada tahun 2010 Microsoft
Merilis Windows Multipoint Server 2010. Versi ini dirilis pada bulan Februari 2010
dan didasarkan pada Windows Server 2008 R2. Beberapa stasiun dapat ditambahkan
ke WMS 2010 host komputer dengan menghubungkan satu monitor, USB 2.0 hub,
keyboard dan mouse untuk setiap stasiun. Persyaratan Hardware untuk stasiun
MultiPoint non- eksklusif, dan hampir semua kartu video multi-monitor, mouse,
keyboard dan monitor yang didukung pada Windows Server 2008 R2 dapat
digunakan untuk membangun sebuah stasiun.

Windows Multipoint Server 2010 yang tersedia untuk pembelian baik melalui OEM
atau Akademik Volume Licensing. Versi Akademik, diperoleh melalui Academic
Volume Licensing, mendukung domain bergabung dan tidak ada batasan lisensi
pada hitungan stasiun (Namun, batas hardware masih berlaku), tetapi membutuhkan
Windows Server 2008 R2 dan Windows Multipoint Server 2010 per stasiun,

sedangkan non-Akademik versi yang diperolen melalui OEM terbatas untuk 10



stasiun maksimum dan tidak mendukung domain bergabung, namun hanya
membutuhkan Windows Multipoint Server 2010 per stasiun .
Berikut ini minimal hardware yang dibutuhkan untuk menjalankan Windows

Multipoint Server 2010

Requirement Minimum

Processor (CPU) 1.4 GHz x64-based processor

Note: MuliiPoint Server has not been tested
on an Intel [tanium processor.

Multi-core processor support MultiPoint Server supports a single physical
processor that is plugged into a single socket
on the motherboard. The single processor that
is plugged into that socket must be x64-based
and can have multiple cores.

Memory The required amount of memory depends on
the number of MultiPoint Server stations that
are connected to the computer:

+ 2 GBs for 4 stations
+ 1 GBs for 6 stations
+ G GBs for 10 stations

Minimum disk space for setup 32 GBs

Setelah merilis Windows Multipoint Server 2010 kemunian Miocrosoft kembali
merilis Windows Multipoint Server 2010 terbaru yaitu Windows Multipoint Server
2011.

Windows Multipoint Server 2011 dirilis untuk manufaktur pada 10 Maret 2011 yang
didasarkan pada Windows Server 2008 R2 SP1 Fitur baru di Windows Multipoint

Server 2011 meliputi:



1. Kemampuan untuk menambahkan stasiun terhubung dan thin client
melalui LAN melalui klien RDP tradisional.
2. mampu mendukung RemoteFX thin client.
3. Sebuah manajemen bersama konsol diperpanjang dengan Windows Small
Business Server 2011 dan Windows Home Server 2011.
4. Mendukung system Backup Windows Small Business 2011 Server
Essentials.
5. Fitur yang memungkinkan administrator untuk melihat dan berinteraksi
dengan thumbnail dari desktop stasiun, termasuk
Memproyeksikan desktop stasiun tunggal untuk satu atau semua
stasiun.
Mengunci keyboard dan mouse dari stasiun dan menampilkan
pesan.
Remotely opening and/or closing applications.
Membatasi internet browsing ke daftar situs tertentu atau
memblokir browsing ke daftar situs tertentu.
6. Pengelolaan beberapa server WMS dan stasiun dari dalam konsol
administrasi tunggal.
7. Mendukung system mesin virtual.

8. Distribusi melalui berbagai saluran yang lebih luas.

Selain itu, tidak seperti Windows Multipoint Server 2010 , Windows Multipoint
Server 2011 memiliki edisi Standard dan Premium . Tabel berikut membandingkan

perbedaan dua edisi tersebut :
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Minimum Hardware yang dibutuhkan untuk menjalankan Windows Multipoint

Server 2011 dapat dijelaskan dalam table berikut ini :

lApplication Up to 4 5-6 7-10 11-14 15-20
lscenario Istations Istations Istations Istations Istations
Productivity CPU- 2C7 CPU- 2C CPU: 4C" CPU- 4C CPU: 4C+MT or 6C7
Office. Web RAM: 8 GB
browsing, line-of- RAM: 2GB  |RaM: 4GB [RAM: 6GB RAM: BGB
business
applications
Mixed CPU: 2C CPU: 2C CPU: 4C CPU: 4C+MT or |CPU: 4C+MT or 6C
1
Froductivity plus: 5C FAM: 8 GB
Occasional video FAM: 2GB  [RAM: 4GB [RAM: 6GB FAM- 8GEB
use by some users
NWideo intensiveZ |CPU: 2C CPU:- 4C CPLU: 4AC+MT  |CPU: 4C+MT or |CPU: 4AC+MT or 8C
or 6C 5C
Productivity plus: RANM: 8 GB
Frequent video use |[RANM: 2GB [RAM: 4GB [RAM: 6GB RAM: 8GB
[Thin Client:
by all users -
RemoteFX=
USB video not
recommended




Kemudian Windows Kembali merilis Windows Multipoint Server Terbaru yaitu
Windows Multipoint Server 2012. Windows Multipoint Server 2012 dirilis pada
tanggal 27 November 2012 untuk manufaktur Ini adalah versi pertama dari
MultiPoint didasarkan pada Windows Server 2012, dan berisi beberapa fitur baru
dan upgrade dari versi sebelumnya.:

1. Penambahan  MultiPoint Dashboard, sebuah aplikasi yang
memungkinkan pengguna non-administrator khusus untuk memonitor
dan berinteraksi dengan desktop pengguna.

2. Kemampuan untuk membuat stasiun dari mesin virtual yang berjalan
pada WMS Server Premium - Tidak tersedia pada versi standar.

3. Perlindungan Disk, fitur server yang membuang perubahan yang
dibuat ke server selama sesi pengguna yang mirip dengan Windows
SteadyState.

4. Pengalaman Windows 8 desktop bagi pengguna, termasuk akses ke
Windows Store.

5. Komputer klien dapat menjalankan Windows 7 atau 8 dengan Server

Connector MultiPoint.



Minimum Hardware yang dibutuhkan untuk menjalan Windows Multipointy Server

2012
Komponen Kebutuhan
Prosesor Minimum 1.4 GHz 64 bit processor
Memori Minimum 1 GHz
Ketersediaan ruang harddisk Minimum 32 GB
Drive DVD-ROM drive
Perangkat munitor dan Peripheral Super VGA (800 x 600 ) atau lebih
tinggi, keyboard serta mouse
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Thermal Test Vehicle Thermal Profile for Intel® Core™ i7-2000 and i5-2000
Desktop Processor Series (Quad Core 65W) and Intel® Core™ i3-2000 Desktop
Processor Series (Dual Core 65W) and Intel® Pentium® Processor G800 and
G600 Series (Dual Core 65W)
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Thermal Test Vehicle Thermal Profile for Intel® Core™ i7-2000 and i5-2000
Desktop Processor Series (Quad Core 65W) and Intel® Core™ i3-2000 Desktop
Processor Series (Dual Core 65W) and Intel® Pentium® Processor GBOO0 and
G600 Series (Dual Core 65W)
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SPECIFICATIONS

Status

Launch Date

Frocessor Mumber

#of Cores

Fof Threads

Clock Speed

Intel& Smart Sache

CrhAl

Instruction Set

Instruction Set Extensions
Embedded Qptions Available
Lithography

lzax TDF

Recommended Custormer Price

Launched
2111
i3-2120

2

4

3.3 GH=z
3 hB

a8 GTris
E4-hit

SSE4.154 2, A

32 nm
55 W

BOx % 120.00
TRAY $117.00

‘

Memory Specifications

mMax Memory Size (dependent on memaory tvpe)d
mMermaory Types
# of Memory Channels

hax Memory Bandwidth

32 B

DOR3-1066M1 333

2

21 GBrs

Graphics Specifications

Frocessor Graphics +

Graphics Base Freguency

Graphics Max Dyvnamic Frequency

Intel& Quick Sync Wideo

Intel® InTru™ 30 Technology

Intel® Insider™

IntelE wWireless Display

Intel® Flexible Display Interface (ntel& FDI)
Intel® Clear Wideo HD Technology

#of Displavs Supported +

Intel® HD Graphics 2000
S50 MHz

1.1 GHz

El ro




Package Specifications

|

M=y SR Configuration 1

Toase 691°C

FPackage Size 3. ammx 37.8mm
FCLGAT1SS, FCLGATTSS,

Sockets Supported FOLGEAT1 55

Low Halogen Options Available See MDDS

Advanced Technologies

Intel® Turbo Boost Technolooy ¥ o

Intel® vPro Technology

Intel® Hyper-Threading Technology

BEE

Intel® virtualization Technology (WT-0 +

Intel®& “Wirtualization Technology far Directed N0
MT-ch F

B B
Z
=]

Intel& T-x with Extended Page Tahles (ERPT) +

B

Intel® 54 ¥

Idle States

Enhanced Intel SpeedStep® Technology

Sumber : http://ark.intel.com/products/53426/Intel-Core-i3-2120-Processor-3M-Cache-
3_30-GHz?wapkw=core+i3+2120

Tabel diatas merupakan spesifikasi prosessor intel core i3 2120. Kemampuan prosessor
bergantung pada temperatur prosessor. Berdasarkan tabel diatas Prosessor intel core i3
memiliki Temperatur Maksimum 69 ° Celcius. Artinya pada suhu 69 ° Celcius prosessor
sudah bekerja denagn kemampuan 100 %.

Berdasarkan forum CPU dengan alamat website :
http://www.tomshardware.com/answers/id-248942/intel-core-2120-processor-
temperature.html#. Temperatur ideal adalah dibawah 60 ° Celcius.

Sehingga penulis mengambil suhu ideal menjadi 59 ° Celcius.

Sehingga dapat dihitung batas ideal temperatur prossesor dalam persen.

Temperatur ideal/temperatur maksimum X 100 %

Sehingga :

=59/69 X 100%

=85%
Atas dasar perhitungan dan data, Sehingga penulis membulatkannya menjadi 80 % sesuai
pada batasan masalah.
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Gambar Diagram Alir Perancangan Perangkat Keras



Mulai Penginstalan OS dan Software pendukung
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Penginstalan Software Pendukung
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Gambar Diagram Alir Penginstalan OS Dan Software Pendukung.
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Gambar Diagram Alir Pengukuran Konsumesi Listrik



( Mulai Pengujian Performa >
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Data Performa CPU
Berhasil Diukur

Pengujian Performa PC Cloning Mode
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Gambar Diagram Alir Pengujian Performa



