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Tabel Pengujian Stasioner Menentukan Komposisi Terbaik
Tempat Pengujian ~ : Perum Beringin Raya
Tanggal Pengujian  : 3 Mei 2013

Temperatur lingkungan: 29°C — 31°C

Konsumsi BB (ml) Rata-rata (ml) Pengurangan konsumsi BB

No. | Perlakuan | Pengujian [ 1000 | 3000 | 5000 [ 1000 [ 3000 | 5000 | 1000 3000 5000

rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm
1 14 40 62

1 Tanpa 2 20 32 66 | 17,67 | 35,67 | 64 - - -
3 19 35 64
1 16 26 60

2 Al 2 14 34 59 | 1533 | 30 | 60,66 | 13,24% | 15,89% | 5,21%
3 16 30 63
1 16 25 59

3 Ao 2 15 30 61 15 | 29,33 | 60,33 | 15,11% | 17,77% | 5,73%
3 14 33 61
1 15 26 58

4 Az 2 15 29 62 | 1433 | 28 60 | 18,90% | 21,50% | 6,25%
3 13 29 60

Tabel Pengujian Berjalan Menentukan Komposisi Terbaik
Tempat Pengujian  : Jalur Dua Korpri
Tanggal Pengujian  : 28 April 2013

Temperatur lingkungan: 27°C -31°C

No. | Perlakuan | Pengujian Konsumsi BB (ml) Rata-rata (ml) Pengurangan Konsumsi BB

98
99 97,67 -
96

1 Tanpa

84
86 85,33 12,63 %
86

2 Al

82
82 82,33 15,70 %
83

3 A4

82
79 81 17,06 %
82

4 Az
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Tabel Pengujian Akselerasi Menentukan Komposisi Terbaik

Tempat Pengujian

Tanggal Pengujian

: Jalur Dua Korpri

: 28 April 2013

Temperatur lingkungan: 27°C - 31°C

No.

Perlakuan

Pengujian

Waktu Teempuh (s)

Rata-rata (s)

Pengurangan Waktu Tempuh

Tanpa

16,32

15,81

16,05

16,04

A1e

15,01

15,44

15,50

16,07

3,42 %

A4

15,25

15,57

15,39

15,32

411 %

A32

15,74

15,17

15,28

WIN|P|IWIN|P|IWIN|PIWIN|F

14,94

4,77 %

Tabel Pengujian Stasioner Menentukan Massa Zeolit Terbaik

Tempat Pengujian

Tanggal Pengujian

13 Juli 2013

Temperatur lingkungan: 28°C -30°C

: Perum Beringin Raya

Konsumsi BB (ml)

Rata-rata (ml)

Pengurangan konsumsi BB

No. [ Perlakuan | Pengujian [ 1000 | 3000 | 5000 | 1000 [ 3000 | 5000 | 1000 3000 | 5000
rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm

1 20 37 63

1 Tanpa 2 15 37 67 17 | 3667 | 65 - - -
3 17 36 65
1 16 36 63

2 Z10 2 15 35 62 | 1533|3533 | 63 | 9.82% | 3,65% | 3,07%
3 15 35 64
1 14 32 62

3 720 2 15 32 60 | 1433|3133 61 | 1570% | 14,56% | 6,15%
3 14 30 61
1 15 32 62

4 Z30 2 14 32 58 | 14,33 | 31,67 | 60 | 1570% | 13,63% | 7,69%
3

14 31 60




Tabel Pengujian Berjalan Menentukan Massa Zeolit Terabaik

Tempat Pengujian

Tanggal Pengujian

: Jalur Dua Korpri

:5Juli 2013

Temperatur lingkungan: 27°C-30°C

No.

Perlakuan

Pengujian

Konsumsi BB (ml)

Rata-rata (ml)

Pengurangan Konsumsi BB

Tanpa

95

93

93

93,33

Z10

87

84

88

86,33

7,50 %

Z20

79

82

82

81

13,21 %

Z30

82

82

WIN(P|IWIN|P|IWIN|FRP[W|IN|F

82

82

12,13 %

Tabel Pengujian Akselerasi Menentukan Massa Zeolit Terbaik

Tempat Pengujian

Tanggal Pengujian

: Jalur Dua Korpri

15 Juli 2013

Temperatur lingkungan: 27°C -30°C

No.

Perlakuan

Pengujian

Waktu Teempuh (s)

Rata-rata (s)

Pengurangan Waktu Tempuh

Tanpa

16,84

16,38

17,04

16,74

210

15,29

15,41

15,38

15,36

8,24 %

Z0

14,81

15,09

14,28

14,73

12 %

Z30

14,65

14,83

WIN|PIWINPIWIN[P|IW|IN|[F

14,94

14,81

11,53 %




Tabel Pengujian Stasioner Menentukan Waktu Perendaman Zeolit Terbaik

Tempat Pengujian

Tanggal Pengujian

: 17 Juli 2013

Temperatur lingkungan: 27°C -30°C

: Perum Beringin Raya

Konsumsi BB (ml) Rata-rata (ml) Pengurangan konsumsi BB

No. | Perlakuan | Pengujian [71000 [ 3000 [ 5000 | 1000 | 3000 | 5000 | 1000 3000 | 5000

rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm pm rpm
1 17 40 65

1 Tanpa 2 20 38 64 | 18,67 | 39,33 | 64,67 - - -
3 19 40 65
1 15 36 62

2 He 2 17 35 62 16 | 3533 | 62,33 | 14,30% | 10,17% | 3,61%
3 16 35 63
1 15 35 62

3 Hio 2 16 35 63 | 1533 | 34,67 | 62,67 | 17,89% | 11,84% | 3,09%
3 15 34 63

Tabel Pengujian Berjalan Menentukan Waktu Perendaman Zeolit Terabaik

Tempat Pengujian

Tanggal Pengujian

: Jalur Dua Korpri

: 19 Juli 2013

Temperatur lingkungan: 28°C -31°C

No.

Perlakuan

Pengujian

Konsumsi BB (ml)

Rata-rata (ml)

Pengurangan Konsumsi BB

Tanpa

100

98

96

98

He

92

88

90

90

8,16 %

H12

88

86

WIN|IFP|W NP W|N|PFP

87

87

11,22 %




Tabel Pengujian Akselerasi Menentukan Waktu Perendaman Zeolit Terbaik

Tempat Pengujian

Tanggal Pengujian

: Jalur Dua Korpri

: 19 Juli 2013

Temperatur lingkungan: 28°C -31°C

No.

Perlakuan

Pengujian

Waktu Teempuh (s)

Rata-rata (s)

Pengurangan Waktu Tempuh

Tanpa

17,02

16,92

16,36

16,76

He

16,04

15,86

15,77

15,89

5,19 %

Hi2

15,92

15,87

WINPT W[IN[FP|W|DN|PFP

15,02

15,60

6,92 %

Tabel Pengujian Stasioner Menentukan Jenis air Terbaik

Tempat Pengujian

Tanggal Pengujian

: Perum Beringin Raya

124 Juli 2013

Temperatur lingkungan: 28°C -30°C

Konsumsi BB (ml)

Rata-rata (ml)

Pengurangan konsumsi BB

No. | Perlakuan [ Pengujian 7600 T 3000 | 5000 | 1000 | 3000 | 5000 | 1000 3000 5000
rom | rpm | rpm | rpm | rpm | rpm rpm rpm rpm
1 16 | 37 | 61
1 Tanpa 2 18 | 36 | 62 | 1733 | 37,33 | 61,67 - - -
3 18 | 39 | 62
1 13 | 27 | 61
2 | aguades 2 10 | 26 | 60 | 116726336033 | 32,66% | 29.46% | 2,17 %
3 12 | 26 | 60
Air 1 13 | 31 | 60
Perendaman
3 Zeolit 2 13 | 29 | 57 | 13 | 2967 | 5833 | 2498% | 2052% | 5.42%
Terbaik
(HuZon) 3 13 | 29 | s8




Tabel Pengujian Berjalan Menentukan Jenis Air Terbaik

Tempat Pengujian

Tanggal Pengujian

: Jalur Dua Korpri

: 26 Juli 2013

Temperatur lingkungan: 27°C -31°C

No. | Perlakuan Pengujian Konsumsi BB (ml) Rata-rata (ml) Pengurangan Konsumsi BB
1 92
1 Tanpa 2 93 92,67 -

3 93
1 80

2 Aquades 2 78 78,67 15,10 %
3 78
Perendaman 1 82

3 | feo 2 80 82,33 11,15 %
(H12Z20) 3 85

Tabel Pengujian Akselerasi Menentukan Jenis Air Terbaik

Tempat Pengujian

Tanggal Pengujian

: Jalur Dua Korpri

126 Juli 2013

Temperatur lingkungan: 27°C -31°C

No. | Perlakuan Pengujian Waktu Tempubh (s) Rata-rata () Pengurangan Waktu Tempuh
1 16,32
1 Tanpa 2 16,81 16,39 -

3 16,06
1 15,80

2 Aquades 2 16,03 15,94 2,72%
3 15,98
Perendaman 1 15,87

3 | peon 2 16,59 16,26 0,79 %
(H12Z20) 3 16,32




Tabel Pengujian Berjalan Menentukan Temperatur Aktivasi Terbaik

Tempat Pengujian

: Perum Kemiling

Tanggal Pengujian  : 2 Agustus 2013 Temperatur: 27°C -30°C
No. TF)eer;IS(le(rlﬁEr Pengujian Konsumsi BB (ml) Rata-rata (ml) Pengurangan Konsumsi BB
1 75
1 Tanpa 2 78 77,67 -
3 80
1 70
2 150°C 2 67 69 11,16 %
3 70
1 72
3 175°C 2 72 72 7.3%
3 72
1 71
4 200°C 2 68 69,33 10,72 %
3 69
1 73
5 225°C 2 75 74 472 %
3 74

Tabel Pengujian Akselerasi Menentukan Temperatur Aktivasi Terbaik

Tempat Pengujian

Tanggal Pengujian

: Jalur Dua Korpri

: 2 Agustus 2013

Temperatur lingkungan: 27°C -30°C

No.

Perlakuan
Temperatur

Pengujian

Waktu Teempuh (s)

Rata-rata (s)

Pengurangan Waktu Tempuh

Tanpa

16,32

15,81

16,03

16,08

150°C

15,12

15,34

15,89

15,45

391 %

175°C

15,46

15,77

16,01

15,74

2,11 %

200°C

15,65

15,07

15,62

15,44

3,98 %

225°C

14,87

15,88
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15,35

15,36

4,47 %




Tabel Pengujian Stasioner Menentukan Temperatur Aktivasi Terbaik

Tempat Pengujian

Tanggal Pengujian

Temperatur lingkungan: 28°C -31°C

: Jalur Dua Korpri

- 4 Agustus 2013

Perlakuan

Konsumsi BB (ml)

Rata-rata (ml)

Pengurangan konsumsi BB

No. Temperatur Pengujian | 1000 | 3000 | 5000 | 1000 | 3000 | 5000 1000 3000 5000
rpm | rpm | rpm | rpm | rpm | rpm rpm rpm rpm
1 18 35 64
1 Tanpa 2 18 35 66 17,66 | 35,33 | 64,66 - - -
3 17 36 64
1 15 32 59
2 150°C 2 15 32 59 14,66 | 32,33 58 16,98% | 8,49% | 10,30%
3 14 33 56
1 14 31 60
3 175°C 2 14 31 60 14 31 59,33 | 20,72% | 12,25% | 8,24%
3 14 31 58
1 15 31 59
4 200°C 2 16 29 58 14,66 31 58,33 | 16,98% | 12,25% | 9,78%
3 13 33 58
1 13 33 59
5 225°C 2 13 32 61 13,33 | 32,33 61 2451% | 8,49% | 5,66%
3 14 32 63

Tabel Pengujian Berjalan Menentukan Waktu Aktivasi Terbaik

Tempat Pengujian

Tanggal Pengujian

Temperatur lingkungan: 29°C -30°C

: Jalur Dua Korpri

: 26 Agustus 2013

No. szttjuan Pengujian Konsumsi BB (ml) Rata-rata (ml) Pengurangan Konsumsi BB

1 85

1 Tanpa 2 87 86,67 -
3 88
1 77

2 1jam 2 75 75,67 12,69 %
3 77
1 83

3 2 jam 2 84 83 4,23 %
3 82




Tabel Pengujian Akselerasi Menentukan Waktu Aktivasi Terbaik
Tempat Pengujian  : Jalur Dua Korpri
Tanggal Pengujian  : 26 Agustus 2013

Temperatur lingkungan: 29°C -30°C

No. ngtz?n Pengujian Waktu Teempuh (s) Rata-rata (s) Pengurangan Waktu Tempuh

1 16,87

1 Tanpa 2 16,02 16,18 -
3 15,67
1 14,70

2 1 jam 2 15,04 15,07 6,86 %
3 15.48
1 15,10

3 2 jam 2 14,93 15,42 4,69 %
3 16,24

Tabel Pengujian Stasioner Dalam Menentukan Waktu Aktivasi Terbaik
Tempat Pengujian  : Perum Beringin Raya
Tanggal Pengujian  : 31 Agustus 2013

Temperatur lingkungan: 27°C -31°C

N Pengujian Konsumsi BB (ml) Rata-rata (ml) Pengurangan konsumsi BB
0. | Perlakuan ke- 1000 | 3000 | 5000 1000 | 3000 | 5000 1000 3000 5000
rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm
1 17 37 68
1 Tanpa 2 18 36 68 17,67 37 67,67 - - -
3 18 38 67
1 15 33 62
2 1 jam 2 13 31 63 13,67 32 62,67 | 22,65% | 13,51% | 7,38%
3 13 32 63
1 14 33 64
3 2 jam 2 15 32 62 14 32,33 | 63,67 | 20,72% | 12,62% | 5,91%
3 13 32 65




Tabel pH air hasil Perendaman Zeolit dengan Variasi Massa Zeolit dan

waktu perendaman 12 jam

Perlakuan pH; pH pH3
tanpa 6,0 6,1 6,0
Zio 6,3 6,2 6,2
Z 6,8 6,8 6,7
Z3o 6,7 6,6 6,7

Tabel pH air hasil perendaman zeolit dengan variasi massa 20 % massa

zeolit dan waktu selama 6 jam

Perlakuan pH; pH; pH3
Tanpa 6,0 6,1 6,0
HsZ20 6,5 6,7 6,8

H12Z20 6,7 6,8 6,8




