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Lampiran Halaman 

 

1. Lampiran 1. Skematik Rangkaian pengukur Kapasitansi Berbasis Phase-

Sensitive Demodulation (PSD). 

2. Lampiran 2. Sketch dalam arduino untuk mengatur DDS 

3. Lampiran 3. Data lengkap hasil simulasi 10fF sampai 15pF kenaikan 10fF 

4. Lampiran 4. Grafik Kelinieran Rangkaian PSD pada Simulasi 10fF sampai 

15pF Kenaikan 10fF 

5. Lampiran 5. Grafik Kondisi termal dengan Cx 7pF pada temperatur, -25o C 

hingga 125o C dengan kenaikan 5o C 

6. Lampiran 6. Grafik Data Hasil Nilai Kapasitansi Rata-rata Sensor ECVT 8 

Elektrode Keadaan Kosong 

7. Lampiran 7. Grafik Data Hasil Nilai Kapasitansi Rata-rata Sensor ECVT 8 

Elektrode Keadaan Penuh dengan Air 

8. Lampiran 8. Grafik Data Hasil Nilai Kapasitansi Rata-rata Sensor ECVT 8 

Elektrode Diisi Limbah Minyak Kelapa Sawit 

9. Lampiran 9. Grafik Data Hasil Nilai Kapasitansi Rata-rata Sensor ECVT 8 

Elektrode Gabungan Tiga Kondisi 


