
 
 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

RANCANG BANGUN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN KONDISI 

LINGKUNGAN GREENHOUSE PADA TANAMAN PAPRIKA DENGAN 

TEKNOLOGI ZIGBEE 
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Pembudidayaan tanaman didalam greenhouse memiliki kendala yaitu dalam hal 

pengkondisian lingkungan yang masih dilakukan secara manual. Teknologi 

jaringan sensor nirkabel (JSN) dapat diaplikasikan untuk memantau dan 

mengendalikan kondisi lingkungan didalam greenhouse. Dalam pembuatan 

rancang bangun pemantauan dan pengendalian kondisi lingkungan greenhouse 

pada tanaman paprika dengan teknologi zigbee dibagi menjadi lima bagian utama 

yaitu node sensor, akusisi data logger, aktuator, node koordinator dan antarmuka 

pemantauan beserta data logger. Node sensor berfungsi untuk mengirim data 

suhu, kelembaban dan kadar air tanah menuju node koordinator. Node koordinator 

menerima data dan meneruskanya ke komputer server untuk ditampilkan 

menggunakan software LabView. Aktuator berfungsi mengendalikan kondisi 

lingkungan secara otomatis sesuai dengan batas nilai sensor yang telah ditentukan. 

Sensor suhu yang digunakan LM35 dengan kesalahan rata –rata tertinggi 0,72°C, 

sensor kelembaban yang digunakan DHT11 dengan kesalahan pembacaan rata-

rata kurang dari 5% dan sensor kadar air tanah yang digunakan soil moisture 

dengan kesalahan rata-rata kurang dari 6,95%. Pengiriman data sensor dari node 

sensor ke komputer server dapat berjalan dengan baik dengan tingkat akurasi 

pengiriman data setiap pengiriman ± 22 detik. Data logger di node sensor dan data 

pemantauan di komputer server dapat disimpan dengan format (.xls). 
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