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Badan Standar Nasional Pendidikan

UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

SOAL UJIAN PRAKTIK KEJURUAN

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
Kode : 1289
Alokasi Waktu : 24 jam
Bentuk Soal ; Penugasan Perorangan

.  PETUNJUK

1. Lakukan pekerjaan,pemeriksaan dan pengukuran sesuai SOP,
pekerjaan-pekerjaan di bawah ini!

a. Hari ke-1 (5 jam) : Melaksanakan Tune up engine bensin
konvensional

b. Hari ke-1 (5 jam) : Melaksanakan Perawatan/Perbaikan
Transmisi Manual

c. Hari ke-2( 3 jam) : Melaksanakan perawatan sistem Stater

d. Hari ke-2 (6 jam) : Melaksanakan Perawatan Sistem Kelistrikan
Bodi Kendaraan

e. Hari ke-3(5 jam) - Perbaikan unit Kopling

2. Catat semua hasil pemeriksaan dan pengukuran di lembar kerja
/Worksheet

II. KESELAMATAN KERJA

Bacalah Lembar Soal dengan teliti sebelum melakukan pekerjaan.
Gunakan alat keselamatan kerja sebelum melakukan pekerjaan
Gunakan peralatan tangan dan peralatan ukur sesuai dengan fungsinya
Lakukan pekerjaan dengan teliti

Gunakan Buku manual dan SOP yang benar

orwNE
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Nama

No. Alat/Komponen/Bahan Spesifikasi Jumlah Keterangan
1 2 3 4 5
Alat Tes /Alat tangan
1. Timing light General 2 unit
2. Dwel tester General 1pc
3. AVO Meter Analog/digital | 4 pcs
4. Hydrometer General 2 pcs
5. Feeler gauge 0.05-1.0 mm 2 pcs
6. Tire gauge General
7. Torque wrench 6-25 kgm 2 pc
8. Vernier caliper 300 mm 2 pc
9. Dial Test Indikator 0-5mm/ 0,01 1pc
10. Outset mikrometer 0-25, 25-50, 3 pcs
50-75mm
11. Radiator cup tester General 1 pcs
12. Spring Scale General 1pc
13. Volt-Ampere Meter 12V -30 A 1 unit
14. V Blok 30-50 cm 1pc
15. Kunci Sok mm 1 set
16. Kunci Ring mm 1 set
17. | Kunci Pas mm 1 set
18. Obeng + General 4 pc
19. Obeng - General 4 pc
Komponen
1. Baut dan mur Metris 10 pcs
2. Platina General 1pc
3. Kondensor General 2 pcs
4, Kabel 0,2 mm 1 rol
5. Busi General 4 pcs
6. Snapring General 4 pcs
7. Bola lampu 12 Volt 1 set
Bahan
1. Bensin General 51t
2. Oli SAE 20-50 W | 2 GIn
3. Gasket set General 2 set
4. Sabun General 2 kg
5. Sealer General 2 pcs
6. Battery 12 Volt 50 AH | 1 pc
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V. SOAL/TUGAS
Lakukan pekerjaan : Tune up engine bensin konvensional,

Perawatan/Perbaikan transmisi manual, Perawatan sistem stater dan
Perawatan /perbaikan unit kopling.
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Badan Standar Nasional Pendidikan

UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

LEMBAR PENILAIAN
VIl. UJIAN PRAKTIK KEJURUAN

Satuan Pendidikan
Kejuruan
Kompetensi Keahlian
Kode

Alokasi Waktu
Bentuk Soal

Sekolah Menengah

Teknik Kendaraan Ringan
1289
24 jam
Penugasan Perorangan

Nomor Peserta

Nama Peserta :

No

Komponen/Sub komponen
Penilaian

Pencapaian Kompetensi

Tidak Ya

7,0-7,9 | 8,0-8,9 | 9,0-10

2

3 4 5 6

Persiapan Kerja

1.1. Penggunaan pakaian kerja

1.2. Persiapan tools and equipment

Skor Komponen :

Proses (Sistematika & Cara
Kerja) 2.1. Tune up engine
bensin konvensional (karburator)

2.1.1. Pemeriksaan baterai.

2.1.2. Pemeriksaan air & fuel
filter.

2.1.3 Pemeriksaan sistem

pendingin dan tali kipas.

2.1.4 Pemeriksaan oli mesin.

1289-P2-12/13
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No

Komponen/Sub komponen
Penilaian

Pencapaian Kompetensi

Tidak

Ya

7,0-7,9

8,0-8,9

9,0-10

2

3

4

5

6

1289-P2-12/13

2.1.5 Pemeriksaan dan
penyetelan sistem
pengapian.

2.1.6 Penyetelan katup.

2.1.7 Pengukuran kompressi.

2.1.8 Penyetelan karburator &
pemeriksaan PCV.

2.2. Perawatan/perbaikan
transmisi manual

2.2.1. Melepas transmisi dari
kendaraan.

2.2.2. Pembongkaran komponen
transmisi.

2.2.3. Pemeriksaan komponen
input shaft gear.

2.2.4. Pemeriksaan output shaft
gear.

2.2.5. Pemeriksaan Unit
Sinkronmesh.

2.2.6. Pemeriksaan Bearing.

2.2.7. Merakit komponen
transmisi.

2.2.8. Pengujian operasional
perpindahan gigi.

2.2.9. Pemasangan kembali pada
kendaraan.

2.3. Perawatan/perbaikan sistem
starter.

2.3.1 Melepas motor starter dari
engine.

2.3.2 Pembongkaran komponen
motor starter.

2.3.3 Pemeriksaan kumparan
armature.

2.3.4 Pemeriksaan field coil.

2.3.5 Pemeriksaan sikat dan
pemegang sikat.

2.3.6 Pemeriksaan kopling
starter dan roda gigi.

2.3.7 Pemeriksaan magnet
switch.

2.3.8 Perakitan motor starter.

Hak Cipta pada Kemdikbud
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No

Komponen/Sub komponen
Penilaian

Pencapaian Kompetensi

Tidak

Ya

7,0-7,9

8,0-8,9

9,0-10

2

3

4

5

6

2.3.9 Pengujian motor starter
tanpa beban.

2.3.10 Pengujian motor starter
dengan beban.

2.3.11 Pemasangan pada engine.

2.3.12 Pengetesan motor starter
pada engine .

2.4. Perbaikan Unit Kopling

2.4.1. Melepas unit kopling dari
engine/kendaraan

2.4.2. Pembongkaran komponen
unit kopling

2.4.3. Pemeriksaan dan
pengukuran unit kopling

2.4.4. Memasang unit kopling ke
engine/kendaraan

2.4.5. Menyetel pedal kopling

Skor Komponen :

Hasil Kerja

3.1. Tune up engine bensin
konvensional (karburator)

3.2. Perawatan/perbaikan
transmisi manual

3.3. Perawatan/perbaikan sistem
starter

3.4. Perbaikan Unit Kopling

Skor Komponen :

v

Sikap Kerja

4.1. Penggunaan alat tangan dan
alat ukur

4.2. Keselamatan kerja

4.3. Kebersihan, Alat, Area kerja
dan kendaraan/Media

Skor Komponen :

Waktu

5.1. Waktu penyelesaian praktik

Skor Komponen :

Keterangan :
Skor masing-masing komponen penilaian ditetapkan berdasarkan perolehan

skor terendah dari sub komponen penilaian

1289-P2-12/13
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Perhitungan nilai praktik (NP) :

Prosentase Bobot Komponen Penilaian

Nilai Praktik
(NP)
Persiapan Proses S|ka}p Hasil Waktu > NK
Kerja
1 2 3 4 5 6
Bobot (%) 10% 50% 10% 20% 10%
Skor
Komponen
NK
Keterangan:

e Bobot diisi dengan prosentase setiap komponen. Besarnya prosentase dari setiap
komponen ditetapkan secara proposional sesuai karakteristik program keahlian.

e NK = Nilai Komponen, perkalian dari bobot dengan skor komponen

e NP = penjumlahan dari hasil perhitungan nilai komponen

e Jenis komponen penilaian (persiapan, proses, sikap kerja, hasil, dan waktu)
disesuaikan dengan karakter program keahlian.

2013

Penilai 1/ Penilai 2 ”

*) Coret yang tidak perlu
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KRITERIA PENILAIAN UJIAN

PRAKTIK KEJURUAN

Satuan Pendidikan
Kompetensi Keahlian

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Teknik Kendaraan Ringan

Kode 1289
Alokasi Waktu 24 jam
Bentuk Soal Penugasan Perorangan
No. Komponen/S_ut_)komponen Indikator Skor
Penilaian
1 2 3 4
. Persiapan Kerja
1.1. Penggunaan pakaian | Berpakaian sesuai ketentuan dengan rapih | 9,0-10
kerja dan lengkap
Berpakaian sesuai ketentuan kurang rapih | 8,0-8,9
tetapi lengkap
Berpakaian sesuai ketentuan kurang rapih | 7,0-7,9
dan tidak lengkap
Berpakaian tidak sesuai ketentuan Tidak
1.2. Persiapan tools and Alat/bahan dipersiapkan lengkap dan sesuai | 9,0-10
equipment kebutuhan praktik
Alat/bahan dipersiapkan kurang lengkap | 8,0-8,9
tetapi sesuai kebutuhan praktik
Alat/bahan dipersiapkan kurang lengkap | 7,0-7,9
dan kurang sesuai kebutuhan praktik
Alat/bahan dipersiapkan tidak sesuai | Tidak
kebutuhan praktik
1 Proses (Sistematika dan CaraKerja)
2.1. Tune up engine bensin konvensional (karburator)
2.1.1. Pemeriksaan baterai. | Memeriksa sesuai SOP, tanpa kerusakan 9,0-10
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan
Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan | 8,0-8,9
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan
Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan | 7,0-7,9
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan
Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan | Tidak
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan
2.1.2. Pemeriksaan air Memeriksa sesuai SOP, tanpa kerusakan 9,0-10

cleaner.

dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan
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No.

Komponen/Subkomponen
Penilaian

Indikator

Skor

2

3

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

Tidak

2.1.3. Pemeriksaan sistem
pendingin dan tali
Kipas.

Memeriksa sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

Tidak

2.1.4. Pemeriksaan oli
mesin.

Memeriksa sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

Tidak

2.1.5. Pemeriksaan dan
penyetelan sistem
pengapian.

Memeriksa sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

Tidak

2.1.6. Penyetelan katup.

Menyetel sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

1289-P2-12/13
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No.

Komponen/Subkomponen
Penilaian

Indikator

Skor

2

3

Menyetel sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Menyetel sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9

Menyetel sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

Tidak

2.1.7. Pengukuran
kompresi.

Mengukur sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Mengukur sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Mengukur sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9

Mengukur sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

Tidak

2.1.8. Penyetelan karburator
dan pemeriksaan
PCV.

Menyetel/memeriksa sesuai SOP, tanpa
kerusakan dilakukan secara mandiri tanpa
bimbingan

9,0-10

Menyetel/memeriksa sesuai SOP tanpa
kerusakan dan dilakukan secara mandiri
dengan sedikit bimbingan

8,0-8,9

Menyetel/memeriksa sesuai SOP tanpa
kerusakan dan dilakukan secara mandiri
dengan banyak bimbingan

7,0-7,9

Menyetel/memeriksa sesuai SOP tanpa
kerusakan dan dilakukan secara mandiri
dengan sangat banyak bimbingan

Tidak

2.2. Perawatan/perbaikan transmisi manual

2.2.1. Melepas transmisi
dari kendaraan.

Melepas sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Melepas sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Melepas sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9

Melepas sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

Tidak
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No.

Komponen/Subkomponen
Penilaian

Indikator

Skor

2

3

2.2.2. Pembongkaran
komponen transmisi.

Membongkar sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Membongkar sesuai SOP tanpa kerusakan
dan dilakukan secara mandiri dengan
sedikit bimbingan

8,0-8,9

Membongkar sesuai SOP tanpa kerusakan
dan dilakukan secara mandiri dengan
banyak bimbingan

7,0-7,9

Membongkar sesuai SOP tanpa kerusakan
dan dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

Tidak

2.2.3. Pemeriksaan
komponen input shaft
gear.

Memeriksa sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

Tidak

2.2.4. Pemeriksaan output
shaft gear.

Memeriksa sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

Tidak

2.2.5. Pemeriksaan Unit
Sinkronmes.

Memeriksa sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

Tidak
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No.

Komponen/Subkomponen
Penilaian

Indikator

Skor

2

3

2.2.6. Pemeriksaan Bearing.

Memeriksa sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

Tidak

2.2.7. Merakit komponen
transmisi.

Merakit sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Merakit sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Merakit sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9

Transmisi tidak dapat terakit dengan benar

Tidak

2.2.8. Pengujian
operasional
perpindahan gigi.

Dapat melakukan pengujian perpindahan
gigi sesuai SOP, tanpa kerusakan dilakukan
secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Dapat melakukan pengujian perpindahan
gigi sesuai SOP , tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Dapat melakukan pengujian perpindahan
gigi sesuai SOP , tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9

Tidak  dapat  melakukan
perpindahn gigi kecepatan.

pengujian

Tidak

2.2.9. Pemasangan
kembali pada
kendaraan.

Memasang sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Memasang sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Memasang sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9

Memasang sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

Tidak
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No.

Komponen/Subkomponen
Penilaian

Indikator

Skor

2

3

2.3. Perawatan/perbaikan si

stem starter

2.3.1. Melepas motor starter
dari engine.

Melepas sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Melepas sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Melepas sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9

Melepas sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

Tidak

2.3.2. Pembongkaran
komponen motor
starter.

Membongkar sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Membongkar sesuai SOP tanpa kerusakan
dan dilakukan secara mandiri dengan
sedikit bimbingan

8,0-8,9

Membongkar sesuai SOP tanpa kerusakan
dan dilakukan secara mandiri dengan
banyak bimbingan

7,0-7,9

Membongkar sesuai SOP tanpa kerusakan
dan dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

Tidak

2.3.3.Pemeriksaan
kumparan armature.

Memeriksa sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

Tidak

2.3.4.Pemeriksaan field
coil. .

Memeriksa sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9
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No.

Komponen/Subkomponen
Penilaian

Indikator

Skor

2

3

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

4
Tidak

2.3.5. Pemeriksaan sikat
dan pemegang sikat.

Memeriksa sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

Tidak

2.3.6. Pemeriksaan
kopling starter dan
roda gigi.

Memeriksa sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

Tidak

2.3.7. Pemeriksaan magnet
switch.

Memeriksa sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

Tidak

2.3.8. Perakitan komponen
motor starter.

Merakit sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Merakit sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Merakit sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9
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No.

Komponen/Subkomponen
Penilaian

Indikator

Skor

2

3

Merakit sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

4
Tidak

2.3.9. Pengujian motor
starter tanpa beban.

Menguji sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Menguji sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Menguji sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9

Menguji sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

Tidak

2.3.10. Pengujian motor
starter dengan
beban.

Menguji sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Menguji sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Menguji sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9

Menguji sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

Tidak

2.3.11. Pemasangan motor
starter pada engine.

Memasang sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Memasang sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit

bimbingan

8,0-8,9

Memasang sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak

bimbingan

7,0-7,9

Memasang sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat

banyak bimbingan

Tidak

2.3.12. Pengetesan motor
starter pada engine.

Mengetes sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Mengetes sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit

bimbingan

8,0-8,9

Mengetes sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak

bimbingan

7,0-7,9
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No.

Komponen/Subkomponen
Penilaian

Indikator

Skor

2

3

Mengetes sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

4
Tidak

2.4. Perbaikan Unit Kopling

2.4.1. Melepas unit kopling
dari kendaraan.

Melepas sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Melepas sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Melepas sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9

Melepas sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

Tidak

2.4.2. Pembongkaran
komponen unit

Membongkar sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

kopling.

Membongkar sesuai SOP tanpa kerusakan
dan dilakukan secara mandiri dengan
sedikit bimbingan

8,0-8,9

Membongkar sesuai SOP tanpa kerusakan
dan dilakukan secara mandiri dengan
banyak bimbingan

7,0-7,9

Membongkar sesuai SOP tanpa kerusakan
dan dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

Tidak

2.4.3.Pemeriksaan dan
pengukuran unit

Memeriksa sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

kopling.

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan

7,0-7,9

Memeriksa sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan

Tidak

2.4.4.Memasang unit
kopling ke kendaraan.

Memasang sesuai SOP, tanpa kerusakan
dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan

9,0-10

Memasang sesuai SOP tanpa kerusakan dan
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan

8,0-8,9
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No. Komponen/S_upkomponen Indikator Skor
Penilaian
1 2 3 4
Memasang sesuai SOP tanpa kerusakan dan | 7,0-7,9
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan
Memasang sesuai SOP tanpa kerusakan dan | Tidak
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan
2.4.5. Menyetel pedal Dilaksanakan sesuai SOP tanpa kerusakan 9,0-10
kopling. dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan
Dilaksanakan sesuai SOP tanpa kerusakan 8,0-8,9
dilakukan secara mandiri dengan sedikit
bimbingan
Dilaksanakan sesuai SOP tanpa kerusakan 7,0-7,9
dilakukan secara mandiri dengan banyak
bimbingan
Dilaksanakan sesuai SOP tanpa kerusakan Tidak
dilakukan secara mandiri dengan sangat
banyak bimbingan
Il Hasil Kerja
3.1. Tune up engine bensin | Putaran stasioner halus mesin dapat 9,0-10
konvensional diakselerasi
(karburator). Putaran stasioner halus mesin kurang dapat | 8,0-8,9
diakselerasi
Putaran stasioner kasar 7,0-7,9
Mesin sulit dihidupkan Tidak
3.2.  Perawatan/perbaikan | Transmisi berfungsi tanpa gangguan 9,0-10
transmisi manual. Transmisi berfungsi dengan sedikit 8,0-8,9
perbaikan
Transmisi berfungsi dengan banyak 7,0-7,9
perbaikan
Transmisi berfungsi dengan sangat banyak Tidak
perbaikan
3.3. Perawatan/perbaikan | Mesin dapat langsung di-starter tanpa 9,0-10
sistem starter. gangguan
Mesin dapat di-starter dengan sedikit 8,0-8,9
perbaikan
Mesin dapat di-starter dengan banyak 7,0-7,9
perbaikan
Mesin tidak dapat di-starter / dapat di- Tidak
starter dengan sangat banyak perbaikan
3.4. Perbaikan Unit Perpindahan gigi lembut tanpa penyesuaian | 9,0-10
Kopling. Perpindahan gigi lembut dengan sedikit 8,0-8,9

penyesuaian
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Komponen/Subkomponen

No. o Indikator Skor
Penilaian
1 2 3 4
Perpindahan gigi lembut dengan banyak 7,0-7,9
penyesuaian
Perpindahan gigi lembut dengan sangat Tidak
banyak penyesuaian
v Sikap Kerja
4.1. Penggunaan alat tangan | Menggunakan semua peralatan dengan 9,0-10
dan alat ukur. benar tanpa bimbingan
Menggunakan semua peralatan dengan | 8,0-8,9
benar dan sedikit bimbingan
Menggunakan semua peralatan dengan | 7,0-7,9
benar dan banyak bimbingan
Menggunakan semua peralatan dengan | Tidak
benar dan sangat banyak bimbingan
4.2. Keselamatan kerja. Melaksanakan keselamatan kerja dengan 9,0-10
benar
Melaksanakan keselamatan kerja dengan | 8,0-8,9
sedikit mengingatkan
Melaksanakan keselamatan kerja dengan | 7,0-7,9
banyak mengingatkan
Tidak melaksanakan atau mengindahkan | Tidak
keselamatan kerja
4.3. Kebersihan, alat, area Tidak ada kotoran pada semua peralatan , 9,0-10
kerja dan area kerja dan kendaraan/media
kendaraan/media. Ada sedikit kotoran pada peralatan, area | 8,0-8,9
kerja dan kendaraan/media.
Masih banyak kotoran pada peralatan, area | 7,0-7,9
kerja dan kendaraan/media.
Tidak melakukan kebersihan Tidak
\ Waktu
3.1. Tune up engine bensin | Menyelesaikan pekerjaan memerlukan 9,0-10
konvensional waktu maksimal 60 menit
(karburator). Menyelesaikan  pekerjaan  memerlukan | 8,0-8,9
waktu maksimal 120 menit.
Menyelesaikan  pekerjaan  memerlukan | 7,0-7,9
waktu maksimal 180 menit
Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam | Tidak
waktu 240 menit
3.2. Perawatan/perbaikan Menyelesaikan pekerjaan memerlukan 9,0-10
transmisi manual. waktu maksimal 60 menit
Menyelesaikan  pekerjaan ~ memerlukan | 8,0-8,9
waktu maksimal 120 menit.
Menyelesaikan  pekerjaan ~ memerlukan | 7,0-7,9
waktu maksimal 180 menit
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No. Komponen/S_upkomponen Indikator Skor
Penilaian
1 2 3 4

Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam | Tidak
waktu 180 menit

3.3. Perawatan/perbaikan Menyelesaikan pekerjaan memerlukan 9,0-10

sistem starter. waktu maksimal 60 menit

Menyelesaikan  pekerjaan  memerlukan | 8,0-8,9
waktu maksimal 120 menit.
Menyelesaikan  pekerjaan  memerlukan | 7,0-7,9
waktu maksimal 180 menit
Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam | Tidak
waktu 180 menit

3.4. Perbaikan Unit Menyelesaikan pekerjaan memerlukan 9,0-10

Kopling. waktu maksimal 60 menit

Menyelesaikan  pekerjaan ~ memerlukan | 8,0-8,9
waktu maksimal 120 menit.
Menyelesaikan  pekerjaan ~ memerlukan | 7,0-7,9
waktu maksimal 180 menit
Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam | Tidak

waktu 180 menit
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