A.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
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Pencampuran polistirena dan PLA menghasilkan campuran yang tidak
homogen (kompatibel) bedasarkan hasil SEM.

Analisis dengan FT-IR menunjukkan terjadinya blending antara PLA dan PS
pada panjang gelombang 1768,63 cm™* yang merupakan adsorpsi padaikatan
karbonil.

Hasil analisis dengan menggunakan DSC diperoleh suhu transisi kaca (TQ)
69,60 °C (tanpa gliserol) dan 55,64 °C (dengan penambahan gliserol).
Kekuatan tarik yang paling baik adalah 7,29 M pa dengan komposisi PLA:PS
(1:1) mendekati literatur plastik sintetik.

Perbandingan komposisi terbaik untuk campuran PS- PLA ada pada variasi

1:1 dan 1:1 dengan penambahan gliserol 1% dari volume total.

Saran

Dalam penelitian ini penambahan gliserol dapat memperbaiki kompatibilitas

campuran, namun hal ini belum berlangsung dengan baik. Maka dari itu penulis
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menyarankan perlu adanya variasi komposisi gliserol yang ditambahkan dan jenis
plasticizer lain yang digunakan sehingga dapat mengetahui dan memperoleh
plasticizer yang paling efektif. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan
tentang pembuatan plastik campuran polistirena-PLA dengan menggunakan

metode selain solution casting. Serta dilakukan kajian biodegradable.



