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CAMPURAN MATERIAL TANAH LEMPUNG DAN SEMEN Sampel : Tanah Campuran 8%
SERTA PASIR UNTUK JALAN LINGKUNGAN sebelum dibakar pemeraman 14 hari
No. Sample A B
1 Berat Picnometer (W1) (gram) 36.29 35.95
2 Berat Picnometer + Tanah Kering (W2) (gram) 46.61 46.13
3 Berat Picnometer + Tanah Kering + Air (W3) (gram) 91.76 91.38
4 Berat Picnometer + Air (W4) (gram) 85.45 85.32
5 A=W2-W1 (gram) 10.32 10.18
6 B=W4-W1 (gram) 49.16 49.37
7 C=W3-W2 (gram) 45.15 45.25
8 Berat Jenis Al (B-C) 2.574 2471
9 Berat Jenis Rata-rata 2.522
Sampel : Tanah Campuran 8%
sesudah dibakar pemeraman 14 hari
No. Sample A B
1 Berat Picnometer (W1) (gram) 36.29 35.95
2 Berat Picnometer + Tanah Kering (W2) (gram) 42.01 44.47
3 Berat Picnometer + Tanah Kering + Air (W3) (gram) 88.92 90.62
4 Berat Picnometer + Air (W4) (gram) 85.45 85.32
5 A=W2-W1 (gram) 5.72 8.52
6 B=W4-W1 (gram) 49.16 49.37
7 C=W3-W2 (gram) 46.91 46.15
8 Berat Jenis A/ (B-C) 2.542 2.646
9 Berat Jenis Rata-rata 2.594
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