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Lokasi  :Kecamatan Karang Anyar, Lampung Selatan Test By : Noor Syar
Judul : PENGARUH WAKTU PEMERAMAN TERHADAP Checked by  : Andius Das
KEKUATAN PAVING BLOCK PASCA PEMBAKARAN Ir. Setyantc
MENGGUNAKAN CAMPURAN MATERIAL TANAH
LEMPUNG SERTA PASIR UNTUK JALAN LINGKUNGAN Sampel : Paving Blo

GRAFIK KUAT TEKAN PAVING BLOCK SEBELUM DAN SETELAH DIBAKAR (PEMERAMAN 7 HARI)

Pemeraman 7 Hari

Kuat Tekan Sampel 6%, 8%, 10% Semen
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GRAFIK KUAT TEKAN PAVING BLOCK SEBELUM DAN SETELAH DIBAKAR (PEMERAMAN 14 HARI)
Pemeraman 14 Hari
Kuat Tekan Sampel 6%, 8%, 10% Semen

6% 8% 10%
sebelum dibakar 42.47 46.72 65.41
setelah dibakar 63.71 64.56 93.44
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GRAFIK KUAT TEKAN PAVING BLOCK SEBELUM DAN SETELAH DIBAKAR (PEMERAMAN 28 HARI)

Pemeraman 28 Hari

Kuat Tekan Sampel 6%, 8%, 10% Semen

6% 8% 10%
sebelum dibakar 45.02 48.42 78.15
setelah dibakar 65.41 67.11 99.39

100.00

90.00

80.00
T A
E 70.00 /
&
g 60.00
] 50.00 ././
==
2 40.00
=)
g 30.00
X

20.00

10.00

0.00

6% 8% 10%

Persentase campuran semen

== kuat tekan sebelum dibakar

kuat tekan setelah dibakar




ifah Hasan

a Putra, S.T., M..T.
), M.T.

ck




ifah Hasan

a Putra, S.T., M..T.
), M.T.

ck




ifah Hasan

a Putra, S.T., M..T.
), M.T.

ck




