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CAMPURAN MATERIAL TANAH LEMPUNG DAN SEMEN Sampel : Tanah Campuran 8%
SERTA PASIR UNTUK JALAN LINGKUNGAN sebelum dibakar pemeraman 28 hari
No. Sample A B
1 Berat Picnometer (W1) (gram) 35.95 36.29
2 Berat Picnometer + Tanah Kering (W2) (gram) 40.34 40.83
3 Berat Picnometer + Tanah Kering + Air (W3) (gram) 87.80 88.35
4 Berat Picnometer + Air (W4) (gram) 85.32 85.45
5 A=W2-W1 (gram) 4.39 4.54
6 B=W4-W1 (gram) 49.37 49.16
7 C=W3-W2 (gram) 47.46 47.52
8 Berat Jenis Al (B-C) 2.298 2.768
9 Berat Jenis Rata-rata 2.533
Sampel : Tanah Campuran 8%
sesudah dibakar pemeraman 28 hari
No. Sample A B
1 Berat Picnometer (W1) (gram) 56.79 45.88
2 Berat Picnometer + Tanah Kering (W2) (gram) 66.48 53.42
3 Berat Picnometer + Tanah Kering + Air (W3) (gram) 159.65 150.44
4 Berat Picnometer + Air (W4) (gram) 155.89 145.00
5 A=W2-W1 (gram) 9.69 7.54
6 B=W4-W1 (gram) 99.10 99.12
7 C=W3-W2 (gram) 93.17 97.02
8 Berat Jenis A/ (B-C) 1.634 3.590
9 Berat Jenis Rata-rata 2.612
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