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: Tanah Asli

Berat Jenis Tanah

2.433

MODIFIED PROCTOR
Jenis tanah : Tanah Lempung Cara TA
Diameter 110,16 cm Berat Penumbuk :25Kg
Tinggi :11.66 cm Jumlah lapisan :5 Lapis
Volume : 94,8342 cm® Jumlah Tumbukan tiap Lapis : 25
KADAR AIR
No.Sampel Tanah 1 2 3 4 5
No. Cawan A B C D E
berat cawan + tanah basah (gram) 56.76 44.56 52.65 43.24 55.24
Berat Cawan + Tanah Kering (gram) 50.78 39.10 45.38 37.32 46.95
Berat Air (gram) 5.98 5.46 7.27 5.92 8.29
Berat Cawan (gram) 9.44 8.14 8.00 9.85 11.61
Berat Tanah Kering (gram) 41.34 30.96 37.38 27.47 35.34
Kadar Air (®) (%) 14.47 17.64 19.45 21.55 23.46
KEPADATAN
No. Sampel Tanah
Kadar Air (®) (%) 14.47 17.64 19.45 21.55 23.46
Berat Mold + Tanah (gram) 3303 3440 3365 3345 3304
Berat Mold (gram) 1701 1701 1701 1701 1701
Berat Tanah Kering (gram) 1602 1739 1664 1644 1603
Wet Density (gram/cc) 1.697 1.842 1.763 1.742 1.698
Dry Density (gram/cc) 1.483 1.566 1.476 1.433 1.375
ZAV 1.800 1.702 1.652 1.596 1.549
Kadar Air Optimum 0%
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Kadar air optimum:  17.6% Berat isi kering max : 1.56 gram/cm3

UJI PEMADATAN TANAH ASLI




