
 
 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan data hasil pengujian komposit berpenguat fly ash, didapat 

beberapa simpulan sebagai berikut: 

 

1.  Semakin tinggi peresentase fly ash pada komposit, maka semakin 

meningkat nilai kekerasan komposit. Hal ini disesuaikan dengan pengaruh 

muatan/jumlah dari partikel fly ash yang bertambah dan kandungan kimia 

fly ash seperti silikat (SiO2), alumina (Al2O3), dan besi oksida (Fe2O3) 

yang memiliki sifat keras. Dimana pada hasil pengujian kekerasan 

permukaan atas menunjukan komposit dengan komposisi fly ash 5% 

mempunyai nilai rata-rata HR (E) 89,99 kg/mm
2
, dan komposit dengan 

komposisi fly ash 15% mempunyai nilai rata-rata HR (E) 119,59 kg/mm
2
. 

Sedangkan hasil pengujian kekerasan permukaan bawah menunjukan 

komposit dengan komposisi fly ash 5% mempunyai nilai rata-rata HR (E) 

85,38 kg/mm
2
, dan komposit dengan komposisi fly ash 15% mempunyai 

nilai rata-rata HR (E) 110,86 kg/mm
2
. 

 

2. Pada pengamatan foto makro dapat dilihat, bahwa komposisi fly ash 15% 

dengan nilai kekerasan tertinggi, distribusi partikel merata keseluruh 
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bagian komposit dan tidak ada rongga-rongga pada permukaan komposit. 

sedangkan komposisi fly ash 5% dengan nilai kekerasan terendah, 

distribusi partikel kurang merata, masih ada beberapa void, dan 

retakan(creaking) pada permukaan komposit yang sudah diuji kekerasan, 

hal ini menyebabkan kegagalan pada komposit. 

 

B. Saran 

Adapun beberapa saran yang ingin disampaikan penulis agar penelitian ini 

dapat lebih dikembangkan lagi adalah sebagai berikut: 

 

1. Perlu dilakukan pembuatan komposit dengan alat yang lebih memadai, 

misalnya mesin press yang sudah menggunakan pressure gauge agar 

tekanan pada saat proses pengepressan dapat diketahui dan hasil yang 

diperoleh lebih maksimal. 

2. Perlu dilakukan pengujian sifat mekanik lainnya seperti pengujian bending, 

dan pengujian ketahanan panas. 


