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Perkerasan semi lentur adalah jenis perkerasan bergradasi terbuka berbasis
aspal porus, dimana rongga menerus dalam campuran diisi dengan mortar semen.
Pengisian mortar semen ini dapat membentuk perkerasan komposit yang
memadukan kekuatan aspal dan semen sebagai bahan pengikat. Diharapkan
perkerasan jenis ini lebih tahan terhadap deformasi permanen dan retak-retak pada
kondisi basah maupun peningkatan suhu.

Pada penelitian ini dipergunakan aspal modifikasi Asbuton dan aspal
modifikasi 7afpack-Super dengan persentase 15% & 20% untuk aspal modifikasi
Asbuton serta 5% & 10% untuk aspal modifikasi 7afpack-Super. Penelitian
perkerasan semi lentur ini menggunakan aspal minyak (AO), aspal modifikasi
Asbuton 15% (A15), aspal modifikasi Asbuton 20% (A20), aspal modifikasi
Tafpack-Super 5% (T5) dan aspal modifikasi 7afpack-Super 10% (T10). Evaluasi
kinerja perkerasan ini dilakukan dengan uji tekan, uji kuat tarik belah dan uji
stabilitas Marshall dengan variasi suhu pengujian 60°C; 70°C dan 80°C

Penehtlan ini memperoleh hasil uji kuat tekan fc = 15,80 kg/cm® (AO) 21,10
kg/em?® (A15); 21,90 kg/em? (A20); 16,10 kg/em® (T5) dan 16,20 kg/cm (TIO)
sedan%kan hasil uji kuat tarlk belah diperoleh hasﬂ ftir = 1,16 kg/cm® (AO) 242
kg/em® (A15); 1,83 kg/em® (A20); 1,78 kg/em® (T5) dan 1,62 kg/cm® (T10).
Ditinjau dari durabilitas campuran terhadap stabilitas Marshall, diperoleh hasil
Indek Kekuatan Sisa (IKS) pada suhu pengujian 70°C dan 80°C untuk aspal
modifikasi Asbuton adalah di atas 80%, sedangkan aspal modifikasi Zafpack-
Super kurang dari 80% dengan grafik penurunan stabilitas Marshall yang cukup
tajam. Dari serangkaian hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkerasan
semi lentur dengan aspal modifikasi Asbuton (15% & 20%) menunjukan kinerja
yang lebih baik dibandingkan dengan aspal modifikasi 7afpack-Super (5% &
10%).

Secara umum kinerja perkerasan semi lentur yang diuji dalam penelitian ini
belum menunjukan hasil yang memuaskan karena hanya memenuhi spesifikasi
stabilitas Marshall untuk lalu-lintas sedang yaitu 550 kg hingga 800 kg, padahal



