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STUDI PUSTAKA
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Pengujian Propertis Aspal
A. Aspal Buton

- Ekstraksi

- Kadar Aspal

- Kadar Air

- Berat Jenis

- Penyerapan

Gradasi/Analisis Saringan

B. Aspal Minyak

- Penetrasi

- Titik Lembek

- Berat Jenis

- Kehilangan Berat

- Daktilitas
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Pengujian Propertis Agregat
- Berat Jenis

- Penyerapan

- Keausan/Abrasi

- Gradasi/Analisis Saringan
- Kelekatan dengan aspal

PENELITIAN PENDAHULUAN
- Perhitungan Komposis Campuran
- Pembuatan Benda Uji Asbuton 15%, 20%, 25% dan 30%
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PENENTUAN KADAR ASPAL OPTIMUM (KAO)
Pembuatan Benda Uji Kadar Aspal 4%; 4,5%; 5% dan 5,5% =3 x 4 = 12 buah

Uji Properties Campuran Aspal
Uji Stabilitas Marshall

Uji Cantabro Unconditioned
Uji Pengaliran Aspal

Perhitungan Properties Campuran Aspal

Perhitungan KAO
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PEMBUATAN BENDA UJI PADA

KAO DENGAN MODIFIKASI
- Asbuton (15%) =12 buah
- Asbuton (20%) =12 buah

- Tafpack-Super (5%)
- Tafpack-Super (10%) =12 buah

=12 buah




