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Semen yang biasa digunakan dalam pembuatan beton adalah semen portland type I OPC 

(Ordinary Portland Cement). Akan tetapi, semen tipe I OPC (Ordinary Portland Cement) 

tersebut sudah mulai digantikan dengan semen jenis PCC oleh para industri semen di 

Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semen OPC dan PCC 

terhadap kuat tekan dan kuat lentur pada beton mutu tinggi faktor air semen 0,30 dan 0,33. 

 

Benda uji dalam penelitian ini adalah silinder beton dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. 

Dan benda uji balok beton dengan panjang 60 cm, lebar 15 cm dan tinggi 15 cm. Pengujian 

yang dilakukan yaitu, kuat tekan dan kuat lentur beton mutu tinggi setelah benda uji berumur 

14 hari, 28 hari dan 56 hari. Faktor air semen rencana adalah 0,30 dan 0,33. Bahan tambahan 

yang digunakan yaitu Superplasticizer dan Silica fume. 

 

Berdasarkan hasil pengujian kuat ketan beton, kuat tekan rata-rata beton yang dihasilkan 

tidak mencapai target kuat tekan rencana beton mutu tinggi. Namun pada pengujian kuat 

lentur beton, kuat lentur beton rata-rata yang dihasilkan memenuhi beton mutu tinggi bila 

dibandingkan dengan kuat lentur teori.  Pada semen PCC nilai kuat tekan rata-rata tertinggi 

terdapat pada benda uji fas 0,30 degan penambahan 10% Silica fume yaitu berturut-turut 

sebesar 29,8184 MPa; 30,2902 MPa dan 36,2350 MPa, sedangkan untuk semen OPC didapat 

pada benda uji fas 0,33 tanpa penambahan Silica fume yaitu berturut-turut sebesar 30,1014 

MPa; 34,0646 MPa dan 47,8415 MPa. Nilai kuat lentur rata-rata tertinggi untuk semen PCC 

terdapat pada benda uji fas 0,30 degan penambahan 10% Silica fume yaitu berturut-turut 

sebesar 6,7556 MPa; 7,0667 MPa dan 7,4444 MPa, sedangkan untuk semen OPC didapat 

pada benda uji fas 0,30 tanpa penambahan Silica fume yaitu berturut-turut sebesar 9,0000 

MPa; 6,6667 MPa dan 8,3556 MPa. 
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