BAB |11
SPESIFIKASI BAHAN BAKU DAN PRODUK

I11.1. Spesifikasi Bahan Baku
Adapun bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan potassium karbonat
(K2CO3) adalah, sebagai berikut :
a. Potassium Hidroksida (KOH)
Adapun spesifikasi dari potassium hidroksida (KOH) adalah :
Tata Nama : potassium hidroksida (lupac), Caustic Potash,

kalium hidroksida

Struktur Molekul ; 'Df'-H * A (3D).

Berat molekul (gr/mol) : 56,11

Kenampakan dan Bau : Butiran Putih (25 °C, 1 atm) dan Tidak Berbau
Titik didih (°C) :1.327

Titik Leleh (°C) £ 410

Densitas ( kg/m®) 1 2.044

Bulk Density ( kg/m®) : 1.858,373

Kelarutan dalam air : 121 gr /100 ml H,O pada T= 25 °C

Spesific Heat / Cp (J/kg.K)  : 65,87
Enthalpi / AH% (kCal/mol) :—114,96
Enthalpi pelarutan / AH% (kJ/kmol) : 6.405,2

Energi Bebas Gibs / AG% (kCal/mol) : — 105,0



Spesific Gravity
Temperatur Kritis (K)

Tekanan Kritis (bar)

Kemurnian (%)

Pengotor (%)
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12,044
: 2.605,86
1 214,88
(Ullmann, 2007)
99,8
: - Potassium Karbonat :max 0,2

(Taixing Xiangyun.co,ltd., 2009)

b. Karbondioksida (CO,)

Adapun spesifikasi dari karbondioksida (CO,) adalah :

Tata Nama

Berat molekul (gr/mol)
Struktur Molekul
Kenampakan dan Bau
Titik didih (°C)

Titik Leleh (°C)

Densitas fasa Gas ( g/cm?)
Kelarutan dalam air
Spesific Heat / Cp (J/kg.K)

Enthalpi / AH% (kCal/mol)

. Karbondioksida (lupac)

: 44,0095

- #0

: Gas Tidak Berwarna (25°C 1 atm) & Tidak Berbau
1-78

- 57

01,98

: 1,45 g/L H,0 pada T=25°C

: 37,135

1 — 94,052

Energi Bebas Gibs / AG% (kCal/mol) : — 94,260

Kemurnian (%)

Spesific Heat

: 100

11,53



Temperatur Kritis (K) : 304,21

Tekanan Kritis (Mpa) : 7,383
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(Ullmann, 2007)

I11.2. Spesifikasi Produk
Adapun produk — produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut :
a. Potassium Karbonat (K,CO53)
Adapun spesifikasi dari potassium karbonat (K,CO3) adalah :
Tata Nama : Dipotassium Carbonate (lupac), Potassium
Carbonate, Carbonate of Potash

Berat molekul (gr/mol) : 138,205

0 :
Struktur Molekul : o'J\o' (2D), k (3D)

Kenampakan dan Bau - Kristal Putih (25 °C, 1 atm) dan Tidak Berbau
Titik Leleh (°C) - 891

Densitas ( kg/m®) £ 4.286

Kelarutan dalam air : 112 g/100 ml H,0 pada T= 25 °C

Enthalpi / AH% (kCal/mol) :— 280,90
Enthalpi pelarutan / AH% (kJ/kmol) : 27.549

Energi Bebas Gibs / AG% (kCal/mol) : — 264,04

(Ullmann, 2007)

Specific Gravity 2,29
Kemurnian (%) : Min 99
Pengotor (%)

- Potassium Bicarbonate : Max 0,2

(Msds Armand Factory, 2003)
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b. Air (H.0)

Adapun spesifikasi dari air (H,O) adalah :

Tata Nama : Water / Oxidane (lupac)

Berat molekul (gr/mol) : 18,0152

Struktur Molekul : H/O\H (2D), %J (3D)

Kenampakan dan Bau : Cairan Tidak Berwarna (25°C 1 atm) & Tidak
Berbau

Titik didih (°C) : 100 (1 atm)

Titik Leleh (°C) :0 (1 atm)

Densitas fasa Cair ( kg/m®) : 999,972
Spesific Heat / Cp (J/kg.K) : 35,375
Enthalpi / AH% (kCal/mol) : - 68,3174

Energi Bebas Gibs / AG% (kCal/mol) : — 56,6899

Specific Gravity 1
Temperatur Kritis (°C) : 373,98
Tekanan Kritis (Mpa) : 22,064

(Ullmann, 2007)



