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Rubrikasi Penialaian LP-2
Soal No.1
No Aspek Poin Deskriptor Skor
Jika mampu memproyeksikan gaya pada
2 sumbu-x dan sumbu -y
Jika mampu memproyeksikan gaya pada
Kemampuan sumbu-x tFt)atapi be?um mampu pada
menggambar b
1 | konstruksi 1 sumbu-y .
gaya pada Jika mampu m_emproyeksnkan gaya pada
benda sumbu-y tetapi belum mampu pada
sumbu-x
Jika tidak mampu memproyeksikan gaya
0 pada sumbu-x dan sumbu -y
Kemampuan Jika mampu menentukan gaya yang
menentukan 2 dialami tonggak A, titik C jadikan poros
gaya yang dengan konsep .7 =0
dialami Jika kurang mampu menentukan gaya
2 |tonggak A, 1 yang dialami tonggak A, titik C jadikan
titik C jadikan poros dengan konsep ).t =0
poros dengan Jika tidak mampu menentukan gaya yang
konsep 0 dialami tonggak A, titik C jadikan poros
2T1=0 dengan konsep Y 7 = 0
2 Jika mampu menentukan gaya yang
Kemampuan dialami tonggak C, titik A jadikan poros
menentukan 2t=0
gaya yang 1 Jika kurang mampu menentukan gaya
3 | dialami yang dialami tonggak C, titik A jadikan
tonggak C, poros ). T =0
titik A jadikan | 0 Jika tidak mampu menentukan gaya yang
poros Y.t = 0 dialami tonggak C, titik A jadikan poros
Yt=0
2 Jika dapat menggambar proyeksi gaya
pada sumbu-x dan y dengan rapih
Kerapihan 1 Jika kurang dapat menggambar proyeksi
4 menggambar gaya pada sumbu-x dan y dengan kurang
konstrusi gaya rapih
pada benda 0 Jika tidak dapat menggambar proyeksi
gaya pada sumbu-x dan y dengan tidak
rapih
5 | Kelengkapan 2 Jika penulisan satuan SI dalam setiap



http://fisikastudycenter.com/
http://fisikastudycenter.com/
http://fisikastudycenter.com/
http://fisikastudycenter.com/

Lampiran 12 111
penulisan langkah-langkah penentuan gaya normal
satuan Sl di setiap titik dengan lengkap
dalam setiap Jika penulisan satuan SI dalam setiap
langkah- 1 langkah-langkah penentuan gaya normal
langkah di setiap titik dengan kurang lengkap
penentuan Jika penulisan satuan Sl dalam setiap
gayanormaldi | ¢ langkah-langkah penentuan gaya normal
setiap titik di setiap titik tidak lengkap

Jumlah
Soal No.2
No Aspek Poin Deskriptor Skor
Jika mampu menentukan gaya normal di
Kemampuan 2 titik B menggunakan rumus } F = 0
menentukan pada sumbu-y
gaya normal di Jika mampu menentukan gaya normal di
1 |titik B 1 titik B menggunakan rumus  F = 0
menggunakan pada sumbu-y
rumus Y F =0 Jika tidak mampu menentukan gaya
pada sumbu-y 0 normal di titik B menggunakan
rumus ). F = 0 pada sumbu-y
Jika mampu menentukan gaya normal di
2 titik A menggunakan gaya rumus
Kemampuan 2t=0
menentukan Jika kurang mampu menentukan gaya
gaya normal 1 normal di titik A menggunakan gaya
2 | dititik A rumus .7 =10
menggunakan
gaya rumus Jika tidak mampu menentukan gaya
2T1=0 0 normal di titik A menggunakan gaya
rumus .7 =10
2 Jika mampu menentukan gaya gesek
antara tangga dan lantai menggunakan
Kemampuan rumus ). F = 0 pada sumbu-x
menentukan 1 Jika kurang mampu menentukan gaya
gaya gesek gaya gesek antara tangga dan lantai
3 antara tangga menggunakan rumus ), F = 0 pada
dan lantai sumbu-x
menggunakan
rumusYF=0| 0 Jika tidak mampu menentukan gaya
pada sumbu-x gesek antara tangga dan lantai
menggunakan rumus ). F = 0 pada
sumbu-x
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Kerapihan
menggambar
konstruksi
gaya pada
benda

Jika dapat menggambar proyeksi gaya
pada sumbu-x dan y dengan rapih

Jika dapat menggambar proyeksi gaya
pada sumbu-x dan y dengan kurang rapih

Jika dapat menggambar proyeksi gaya
pada sumbu-x dan y dengan tidak rapih

Kelengkapan
penulisan
satuan Sl
dalam setiap
langkah-
langkah

Jika penulisan satuan Sl dalam setiap
langkah-langkah dengan lengkap

Jika penulisan satuan SI dalam setiap
langkah-langkah dengan kurang lengkap

Jika penulisan satuan SI dalam setiap
langkah-langkah tidak lengkap

Jumlah




