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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini menghasilkan Mesin Perontok Biji Jali Tipe Rubber roll 

dengan motor penggerak berkekuatan 1 HP. 

2. Kecepatan putar mesin perontok biji jali tipe rubber roll ini optimum pada 

putaran 50 rpm dengan persentase biji terontok rata-rata sebesar sebesar 

92,11% dan persentase biji terontok baik sebesar 89,60%. 

3. Alat ini memiliki kapasitas kerja rata-rata sebesar 47,97 kg/jam 
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B. Saran 

Saran yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan perontokan yang optimal gunakan kecepatan putar 50 

rpm. 

2. Perlu adanya modifikasi pada saluran pengeluaran alat perontok, yaitu 

dibuat saluran pengeluaran yang tertutup sehingga biji jali terontok yang 

ikut ke saluran pengeluaran tidak terlempar keluar dan kembali ke wadah 

penampung. 

3. Perlu adanya penutup di sistem transmisi gear untuk menjaga keamanan 

dan keselamatan operator. 

4. Perlu adanya perbedaan putaran antara 2 silinder dengan menggunakan 

ukuran gear yang berbeda. 


