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ABSTRAK 

RANCANG BANGUN DAN UJI KINERJA MESIN PERONTOK BIJI JALI 
(Coix Lachryma Jobi L.) TIPE RUBBER ROLL 

Oleh 

JULIARDI 

Seiring dengan kemajuan teknologi, proses perontokan semakin berkembang. Hal 
ini dikarenakan angka susut tercecer yang besar saat panen umumnya diakibatkan 
oleh proses perontokan yang dilakukan secara manual.  Jali (Coix lacrhryma jobi 
L.) merupakan tanaman yang berasal dari Asia Selatan dan Asia Timur.  Namun 
saat ini penyebarannya sudah meluas ke Asia Tenggara sampai ke Indonesia.  Di 
Indonesia tanaman jali bisa dijumpai tumbuh merata, terutama di Sumatera, Jawa 
dan Kalimantan.  Biji dari tanaman ini memiliki berbagai manfaat baik sebagai 
tanaman herbal ataupun sebagai tanaman konsumsi. Perontokan tanaman ini 
masih menggunakan cara tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk merancang 
bangun serta menguji kinerja mesin perontok biji jali tipe rubber roll. Penelitian 
ini dilaksanakan pada bulan Februari 2013 sampai dengan Maret 2013 di 
Laboratorium Daya dan Alat Mesin Pertanian, Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas 
Pertanian, Universitas Lampung. Prosedur yang digunakan pada penelitian ini 
mencakup beberapa tahap, diantaranya adalah tahap perancangan, tahap perakitan, 
tahap pengujian hasil perancangan, tahap pengamatan dan tahap analisis data. 
Pengamatan dibuat untuk kapasitas kerja mesin per jam, persentase jali terontok, 
persentase jali tidak terontok, persentase jali terontok baik dan persentase jali 
terontok rusak. Penelitian ini menggunakan 3kecepatan putar silinder yaitu 50 
RPM, 38 RPM dan 30 RPM. Penelitian ini menghasilkan perontokan rata-rata 
sebesar 47,97 kg/jam tanaman jali. 
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