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Oksigen merupakan gas yang paling dibutuhkan dalam proses pembakaran, 
semakin tinggi kadar oksigen dalam udara maka proses pembakaran menjadi lebih 
maksimal. Zeolit yang merupakan senyawa zat kimia alumino-silikat berhidrat 
dengan kation natrium, kalium dan barium, mampu menyerap molekul nitrogen, 
molekul H2O dan gas lain, sehingga diperoleh konsentrasi oksigen yang lebih 
tinggi untuk digunakan dalam proses pembakaran tersebut. Penggunaan zeolit 
pelet tekan pada penelitian sebelumnya tidak menghasilkan peningkatan prestasi 
motor diesel 4-langkah yang signifikan, hal ini dikarenakan kurang bervariasinya 
konsentrasi campuran aquades dan zeolit alam Lampung dalam zeolit pelet tekan. 

Dalam penelitian ini digunakan zeolit pelet tekan dengan variasi konsentrasi 
campuran aquades dan zeolit alam Lampung serta ukuran diameter zeolit pelet 
tekan yang lebih banyak. Awalnya zeolit alam Lampung berbentuk tepung 
dicampur dengan aquades dengan 3 variasi konsentrasi zeolit alam Lampung (90, 
80, dan 70%), lalu dicetak dengan 3 variasi diameter zeolit pelet tekan (15, 10, 
dan 5 mm) dan tebal 5 mm, kemudian diaktivasi fisik dengan temperatur 250oC 
selama 2 jam. Setelah zeolit pelet tekan selesai dibentuk kemudian mengalami 
beberapa pengujian, yang pertama pengujian nilai kekerasan Vickers, kemudian 
pengujian penghembusan udara bertekanan, dan terakhir pengujian prestasi motor 
diesel 4-langkah dengan 4 variasi  putaran mesin (2000, 2500, 3000, 3500 rpm), 
dan 3 variasi berat zeolit pelet tekan (25, 50 dan 100 gram). 

Pada penelitian ini didapatkan bahwa penggunaan zeolit pelet tekan konsentrasi 
80% ukuran 15 mm yang diaktivasi fisik 250°C selama 2 jam pada putaran 3500 
rpm dapat meningkatkan daya engkol (bP) terbaik sebesar 0,199 kW (7,41%) dan 
menurunkan konsumsi bahan bakar spesifik engkol (bsfc) terbaik sebesar 0,024 
kg/kWh (13,46%) dengan nilai kekerasan 4,451 VHN. 
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