
 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Beberapa hasil penelitian tentang Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) 

dimodifikasi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil pemodelan KSLL dengan menggunakan program SAP 2000, 

menunjukkan bahwa momen dan lintang yang didapat dalam keadaan 

aman. 

2. Daya dukung tanah KSLL (qa) sebesar 153,6011 t/m². Terlihat bahwa 

daya dukung yang dihasilkan menjadi lebih besar dari 1,5 kali daya 

dukung pada pondasi rakit. 

3. Kondisi yang didapat pada kesimpulan No.2 disebabkan oleh faktor-

faktor sebagai berikut : 

a. Memiliki kekakuan lebih tinggi dibandingkan dengan pondasi rakit. 

b. Adanya pemadatan tanah yang efektif didalam Konstruksi Sarang 

Laba-Laba. 

c. Bekerjanya tegangan geser pada rib settlement terluar dari 

Konstruksi Sarang Laba-Laba. 

4.  Penyebaran beban dalam jumlah beban tersebut dimulai dari dasar pelat 

yang terletak di bagian atas rib, sehingga beban yang timbul sudah 
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merata pada lapisan pendukung. Dan memiliki kemampuan melindungi 

secara permanen stabilitas dari perbaikan tanah didalamnya. 

 

B. Saran 

 

1. Perlu melakukan analisis terhadap detail penulangan pada pondasi KSLL 

tersebut.  

2. Penambahan jumlah tulangan kemungkinan besar akan memberikan nilai 

yang lebih baik. 

 


