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Kebutuhan tenaga listrik di Indonesia terus meningkat sesuai dengan laju 

pertumbuhan ekonomi dan industri serta pertambahan penduduk. Energi listrik 

merupakan bentuk energi yang sangat umum digunakan bagi masyarakat secara 

luas. Dalam proses penyaluran energi listrik sering terjadi kasus 

ketidakseimbangan dan ini tidak dapat diabaikan. Ketidakseimbangan terjadi 

diakibatkan oleh beban yang tidak seimbang, jalur transmisi yang tidak 

ditransposisi menghasilkan impedansi yang tidak simetris.  

 

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap ketidakseimbangan yang terjadi 

pada sistem tenaga dengan cara mengembangkan bentuk pemodelan aliran daya 

tiga fasa yang dikombinasikan dari persamaan Carson Method, Newton Raphson 

Method dan komponen simetris sebagai suatu metode yang diusulkan dalam 

skripsi ini.  

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, perbedaan yang dihasilkan antara 

metode aliran daya tiga fasa yang diusulkan mendekati output yang dihasilkan 

pada software komersil pembanding Digsilent PowerFactory 14.0.520, baik pada 

keadaan beban yang seimbang maupun beban tidak seimbang. 
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         Ketidakseimbangan. 


