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Rainfall is one of the meteorological components that need to be considered in 

agriculture, because it is used in terms of planning, monitoring, and cropping 

patterns. Current rainfall measurements still have disadvantages, that is the rain 

recording data can not be seen from a far distance and data can be obtained only in 

BMKG climatology station only. This study aims to design a tipping bucket type of 

automatic rain fall recorder using microcontroller and by using internet of things 

technology in its data transmission system. 

 

This research consists of several stages including of structural design, functional 

design and design testing. Mechanism of work of this device that is rainfall record 

automatically rain, based on movement at pias, data recorded by microcontroller 

and sent to online database using Arduino Ethernet Shield that connected with 

modem. 

 



 
 

 

 

The results showed that the test of calibration that is calibration performed by 

making rain simulation showed bucket constant is 0.44 mm with error 1.19%. While 

calibration and validation of data obtained by comparing the value of recording by 

this device with manual measurement tools both obtained value of R2 is 0.999. The 

results of data transmission testing shows this device can function properly, the data 

transmission is done every one hour, if within one hour does not happen rain then 

this device will send a value of 0. Rainfall data will be displayed on the website 

tippingbucket.weebly.com with the method of HTML embed. 

 

Keywords : rainfall, tipping bucket rain gauge, microcontroller, internet of things, 

web client. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

RANCANG BANGUN ALAT PENGUKUR CURAH HUJAN TIPE 

TIPPING BUCKET OTOMATIS BERBASIS MIKROKONTROLER 

ARDUINO MEGA 2560 DAN INTERNET OF THINGS (IoT) 

 

 

 

Oleh 

 

 

M. ADITA PUTRA 

 

 

Curah hujan merupakan salah satu komponen meteorologi yang perlu diperhatikan 

dalam bidang pertanian, karena digunakan dalam hal perencanaan, monitoring, dan 

pola tanam. Pengukuran curah hujan saat ini masih memiliki kekurangan, yaitu data 

hasil rekaman hujan tidak dapat dilihat dari jarak jauh dan data dapat diperoleh 

hanya terbatas di stasiun klimatologi BMKG saja. Penelitian ini bertujuan untuk 

melakukan rancang bangun alat ukur curah hujan otomatis tipe tipping bucket 

dengan menggunakan mikrokontroler dan dengan memanfaatkan teknologi internet 

of things dalam sistem pengiriman datanya.  

 

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan diantaranya yaitu  perancangan desain 

struktural, perancangan desain fungsional dan pengujian rancangan. Mekanisme 

kerja rancangan alat ini yaitu alat merekam curah hujan secara otomatis hujan 

berdasarkan gerakan yang terjadi pada pias, data yang terekam diolah oleh 



 
 

 

 

mikrokontroler dan dikirimkan ke database online menggunakan Arduino Ethernet 

Shield yang terhubung dengan modem. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian rancaangan yaitu kalibrasi yang 

dilakukan dengan membuat hujan buatan menunjukkan konstanta bucket yaitu 

sebesar 0,44 mm dengan error 1,19 %.  Sementara kalibrasi dan validasi data yang 

didapatkan dengan membandingkan nilai perekaman alat dengan alat ukur manual 

keduanya didapatkan nilai R2 sebesar 0,999. Hasil pengujian transmisi data 

menunjukkan alat dapat berfungsi dengan baik, yaitu pengiriman data dilakukan 

setiap satu jam sekali, jika dalam rentang waktu satu jam tidak terjadi hujan maka 

alat akan mengirimkan nilai 0. Data curah hujan akan ditampilkan pada website 

tippingbucket.weebly.com dengan metode HTML embed. 

 

Kata kunci : curah hujan, tipping bucket, mikrokontroler, internet of things, web 

client 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


