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Isolasi peralatan listrik sangat penting untuk perlindungan peralatan listrik
maupun kita sebagai engineer ataupun konsumen dari sengatan listrik yang cukup
membahayakan bagi keselamatan kita. Pengujian tahanan isolasi (/nsulation
Resistance Test) dilakukan untuk mengetahui kondisi isolasi suatu peralatan listrik

untuk keamanan pengoperasian alat selanjutnya.

Adapun terjadinya kerusakan isolasi peralatan listrik banyak sekali penyebab dan
indikasi kerusakan yang dapat kita lihat secara fisik. Beberapa indikasi yang
menyebabkan terjadinya kerusakan isolasi peralatan listrik antara lain ialah,
pembengkakan, retak, pemisahan, perubahan warna sebagai indikasi penuaan
akibat panas (termal), timbulnya kontaminasi pada permukaan kumparan dan
permukaan koneksi, terjadinya abrasi atau hal yang di sebabkan tekanan mekanis

lainnya, bukti terjadinya luahan parsial (partial discharge) dan korona.

Penelitian ini berpusat pada pembuatan alat prototipe pengujian isolasi listrik
dengan penaikan tegangan secara bertingkat. Dengan range tegangan kisaran
antara 0 sampai dengan 1 kV. Dengan menggunakan media udara sebagai isolasi
yang akan di ukur, yang kemudian di atur lebar jarak gap antara elektroda

penghantar tegangan.
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