
V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Simpulan dari penelitian realisasi alat ukur yang telah dilakukan adalah sebagai

berikut.

1. Dapat terealisasi alat ukur Particulate Matter (PM10) pada gas buang

kendaraan bermotor menggunakan sensor inframerah.

2. Konsentrasi PM10 pada motor 2 tak memiliki perubahan massa yang lebih

tinggi yaitu 0,0020 gram; 0,0050 gram; dan 0,0051 gram; dibandingkan motor

4 tak yaitu 0,0007 gram; 0,0016 gram; dan 0,0022 gram.

3. Pengukuran pada mobil berbahan bakar bensin lebih stabil dari segi tegangan

maupun massa yang terukur.

4. Jarak pengambilan sampel sekitar 5-10 cm dari knalpot, supaya kertas tidak

mudah rusak.

5. PM10 paling tinggi terdapat pada gas buang dari kendaraan berbahan bakar

solar dan PM10 terendah terdapat pada berbahan bakar bensin dengan

menggunakan metode PM10 ditampung pada kertas saring GF dengan

konsentrasi sebesar 0,0050 gram dan 0,0006 gram.
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B. Saran

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan beberapa hal

seperti berikut:

1. proses pengambilan sampel yang terukur langsung dapat terhubung dengan

sensor;

2. menggunakan sensor yang khusus mendeteksi particulate matter (PM10)

sehingga sensor mengukur konsentrasi PM10 benar-benar murni gas uji;

3. membandingkan dengan alat yang lebih presisi dengan kebenaran pengukuran;

4. menggunakan komunikasi serial USB agar lebih mudah dalam melakukan

pengukuran (portable).


