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HASIL PEMERIKSAAN BERAT VOLUME PADAT
AGREGAT HALUS (PASIR) & ABU DASAR BATU BARA (BOTTOM ASH)

Asal pasir : Sungai Way Seputih Gunung Sugih Lampung Tengah
Berat bejana dan pasir gembur (B;) 9412 gr =9,412 kg

Berat Bejana (B;) = 3554 gr = 3,554 kg
Volume Bejana (V) = 5 liter =0,005m?
Berat bejana dan pasir padat (Bs) = 11350 gr = 11,350 kg
B2—-B1
Berat VVolume Gembur = v
_ 9,412-3,554
B 0,005
= 1171,6 kg/m®
B3—-B1
Berat VVolume Padat = v
_ 11,350-3,554
B 0,005

= 1559,2 kg/m®

Asal bottom ash : PLTU Tarahan

Berat bejana dan bottom ash gembur (B,) 10296 gr =10,296 kg

Berat Bejana (B;) = 3554 gr =3,554 kg
Volume Bejana (V) = 5liter  =0,005m’
Berat bejana dan bottom ash padat (B3) = 11300 gr =11,300 kg
B1-B2
Berat VVolume Gembur = v
B 10,296—3,554
- 0,005
= 1348,4 kg/m®
B3-B1
Berat VVolume Padat = v
_ 11,300—3,554
- 0,005

= 1549,2 kg/m®



