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Hampir di seluruh wilayah Indonesia tidak memiliki ketersediaan tenaga kerja 

yang banyak, karenanya diperlukan alat bantu mekanis untuk menggantikannya, 

terutama dalam hal pemanenan kekurangan tenaga kerja bisa digantikan oleh alat 

mekanis salah satunya mesin pemanen padi Combine Harvester.  Mesin pemanen 

padi Combine Harvester tipe ridding merek Crown Tipe CCH-2000 Star adalah 

mesin pertanian yang berfungsi untuk memanen padi melalui tahapan mengait, 

mengarahkan, memotong, membawa hasil potongan, merontok, dan 

membersihkan gabah yang dilakukan secara terpadu dalam satu kali proses. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kecepatan kerja, kapasitas lapang teoritis, 

kapasitas lapang efektif, efisiensi lapang, gabah susut panen, dan konsumsi bahan 

bakar yang di lakukan pada bulan mei di Kecamatan Sragi, Lampung selatan 

dengan menggunakan mesin Combine Harvester. tipe ridding merek Crown Tipe 

CCH-2000 Star. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kecepatan kerja mesin sebesar 3,38 km/jam 

sedangkan pengujian yang dilakukan oleh Balai Pengujian Alat Mesin Pertanian 



 
 

 
 

yaitu sebesar 3,90 km/jam.  Kapasitas lapang efektif sebesar 0,33 ha/jam, 

kapasitas lapang teoritis sebesar 0,77 ha/jam, dan efisiensi lapang sebesar 42,85%.  

Persentase gabah susut panen pada luasan 1 hektar are adalah 0,9% lebih baik 

dibandingkan kehilangan dengan pemanenan konvensional persentase hingga 

18,75%.   Konsumsi bahan bakar pada saat pemanenan dengan luasan 1 ha dengan 

2100 rpm menghabiskan bahan bakar sebesar 16,8 liter/ha. 

 

Kata kunci : Padi, Combine Harvester, Unjuk Kerja Mesin, Penelitian  
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In almost all parts of Indonesia, there is not much labor available, so mechanical 

devices are needed to replace it, especially in terms of harvesting shortages of 

labor can be replaced by mechanical devices including rice harvesting machine 

Combine Harvester. Rice harvesting machine Combine Harvester type ridding 

brand Crown Type CCH-2000 Star is an agricultural machine that functions to 

harvest rice through the stages of linking, directing, cutting, bringing the results of 

pieces, shedding, and cleaning the grain which is carried out in an integrated 

manner in one process. 

The purpose of this study was to determine the work speed, theoretical field 

capacity, effective field capacity, field efficiency, harvest shrinkage grain, and 

fuel consumption carried out in May in Sragi Subdistrict, South Lampung using 

the Combine Harvester machine. ridding type Crown CCH-2000 Star brand. 



 
 

 
 

The results showed that the engine working speed was 3.38 km / h while the tests 

carried out by the Agricultural Machinery Testing Institute were 3.90 km / hr. 

Effective field capacity of 0.33 ha / hour, theoretical field capacity of 0.77 ha / 

hour, and field efficiency of 42.85%. The percentage of harvest shrinkage in an 

area of 1 hectare is 0.9% better than the loss with conventional harvesting of up to 

18.75%. Fuel consumption when harvesting with an area of 1 ha with 2100 rpm 

consumes fuel at 16.8 liters / ha. 
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