
 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

 

Kesimpulan dari hasil penelitian kami adalah sebagai berikut. 

1. Telah direalisasikan alat viskositas minyak kelapa sawit menggunakan sensor 

optik berupa optocoupler  berbasis mikrokontroler ATMega 8535. 

2. Nilai viskositas berbanding terbalik dengan nilai kecepatan yang dihasilkan oleh alat. 

3. Kecepatan yang dihasilkan oleh alat dan tachometer menunjukkan bahwa minyak 

dengan 1 kali pemanasan (10 menit) memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan 

dengan 2 kali pemanasan (30 menit). 

 

B. Saran 

 

Alat yang dibuat masih merupakan alat sederhana sehingga masih perlu 

penyempurnaan. Dengan pengembangan dalam beberapa hal akan membuat alat 

ini semakin canggih. Beberapa penyempurnaan yang bisa dilakukan pada 

penelitian selanjutnya yaitu menggunakan sistem mekanis yang lebih baik agar 

diperoleh hasil yang lebih baik lagi, dan menggunakan sensor yang tidak 

terpengaruh oleh cahaya luar serta penelitian lebih lanjut mengenai hubungan 

kecepatan putar motor DC dan viskositas pada minyak goreng 


