
 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

RANCANG BANGUN PENGUKUR DIELEKTRIK KOPI DENGAN 

PRINSIP KAPASITANSI LISTRIK PADA KISARAN ORDE PIKOFARAD 

 

Oleh 

Layla Febry Hidayati 

 

Konstanta dielektrik merupakan nilai atau harga yang dimiliki suatu bahan untuk 

menentukan sifat dielektrik bahan tersebut. Pada dasarnya, setiap benda memiliki 

nilai konstanta dielektrik yang khas. Pada penelitian ini dirancang sebuah sistem 

pengukur dielektrik kopi dengan mengunakan prinsip kapasitansi listrik pada 

kisaran orde pikofarad yang bertujuan untuk membedakan jenis kopi berdasarkan 

karakteristiknya. Metode yang digunakan adalah rangkaian aktif diferensial 

dengan sumber gelombang berupa gelombang sinus berfrekuensi 500KHz. Sistem 

ini menggunakan sensor kapasitif yang tersusun dari dua buah lempeng tembaga 

dengan jarak keduanya adalah 15mm dan luas masing-masing penampangnya 

adalah 80mm x 80mm. Beberapa sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu udara, air, minyak sayur, dan beberapa jenis kopi. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini telah dapat membaca perubahan saat bahan yang berada diantara 

elektroda tersebut diubah. Saat besar acuan dielektrik kopi bubuk sebesar 2,4 – 

2,6, dielektrik kopi bubuk yang dihasilkan sebesar 2,1 – 2,3. Alat ukur ini 

memiliki nilai linearitas yang baik hingga 59pF dengan besar sensitivitas 

±0,01417 pF/mV. 
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