
 

 

 

ABSTRAK 

 

 

PENGARUH PERLAKUAN PANAS, VARIASI SUHU TEMPERING DAN 

LAMA WAKTU PENAHANAN TERHADAP KEKERASAN DAN 

STRUKTUR MIKRO BAJA PEGAS DAUN KARBON SEDANG 

 

 

Oleh 

 

 

SAHWENDI 

 

 

 

 

Telahdilakukanpenelitianmengenai pengaruh perlakuan panas, variasi suhu 

tempering dan lama waktu penahanan terhadap kekerasan dan struktur mikro baja 

pegas daun karbon sedang. Bahan utama yang digunakan pada penelitian ini 

adalah pegas daun. Pengambilan data meliputi uji komposisi kimia, kekerasan dan 

struktur mikro dengan suhuaustenisasi (hardening) yaitu 835 
o
C dengan waktu 

tahan 30 menit, serta variasi suhu tempering 425 
o
C dan 625 

o
C dengan waktu 

tahan 40 dan 60 menit. Pengujian kekerasan dilakukan dengan menggunakan 

metode Rockwell. Hasilujikomposisikimia, menunjukkan bajapegasdaunyang 

digunakan merupakan bajakarbonsedang(C = 0,57%). Hasiluji kekerasan tertinggi 

yaitu pada suhu 835 
o
C, yang merupakan pemanasan hardening yang diikuti 

dengan pendinginan quench yaitu sebesar 58,2 HRc, sedangkan nilai kekerasan 

awal hanya 43,1 HRc. Nilai kekerasan tempering dan pengaruh waktu tahan pada 

umumnya menunjukkan penurunan nilai kekerasan, dimana semakin tinggi suhu 

tempering dan semakin lama waktu penahanan maka nilai kekerasannya akan 

semakin kecil. Hasil ini sesuai dengan tujuan awal penelitian yaitu menurunkan 

nilai kekerasan baja setelah quench, karena baja yang terlalu keras akan mudah 

rapuh dan patah. Hasil struktur mikro juga menunjukkan perubahan fasa ferit dan 

perlit sebelum perlakuan panas, menjadi martensit setelah perlakuan panas 

hardening, dan menjadi martensit temper yang lebih halus dan merata setelah 

pemanasan tempering. 
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