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Kabel merupakan peralatan listrik yang rentang kerusakan pada saat pemakaian 

instalasi. Terjadinya hubung singkat pada instalasi listrik industri biasanya 

disebabkan karena sambungan kabel yang tidak baik ataupun karena rusaknya 

isolasi kabel. Suatu bahan dielektrik digunakan sebagai bahan isolasi peralataan 

listrik, maka kualitas isolasi peralatan menentukan keandalan dan keamanan 

operasi sistem tenaga listrik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian terhadap 

komponen listrik. 

 

Salah satu cara mendeteksi kerusakan dini pada isolasi kabel adalah dengan 

pengujian peluahan sebagian. Analisa peluahan sebagian jenis rongga (Void) pada 

penelitian ini menggunakan metode emisi akustik. Pada metode emisi akustik 

digunakan sensor emisi akustik. Pengujian peluahan sebagian jenis rongga 

dilakukan dengan variasi kombinasi jarak sensor serta variasi besar tegangan yang 

digunakan untuk pengujian. Perbedaan peluahan yang terjadi dianalisis 

berdasarkan pola peluahan meliputi frekuensi dominan (kHz) serta arus bocor 

yang terjadi saat proses peluahan. Sehingga akan didapatkan karakteristik arus 

bocor dan frekuensi dominan dari karet silikon. 

 

Dari hasil analisis diketahui bahwa frekuensi dominan dari karet silikon pada 

jarak 24 mm adalah disekitar 60 kHz dan pada jarak 36 mm adalah disekitar 60 

kHz, dimana nilai arus bocornya adalah pada jarak 24 mm sebesar 28-31 mA 

sedangkan pada jarak 36 mm nilai arus bocornya sebesar 32-33 mA. 
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